W

IPPUC

ANEXO B

TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA E
ARQUITETURA PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE EDIFICAGAO E DE
INFRAESTRUTURA VIARIA COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR O NOVO

TERMINAL DO CAPAO DA IMBUIA E ADEQUAR O SISTEMA VIARIO DO ENTORNO

J

CURITIBA
OUTUBRO/2021



CURITIBA 5 — - =

SUMARIO

1. OBUETO eoiieieereieeeeecscccesssesessssssssasassssssssssasssasssssssssasessssssssessessssssssssasasassassesesnaeen
2. JUSTIFICATIVA......oooieeeeeeeecneenseesesessssssssssesessssasasasssssssssessessssssssssssssssensseessssssnsens 5
3.  OBJETIVO DO TERMO DE REFERENCIA..........c.coreeeenenireinesaersrssessesasassensssenes 5
4,  QUALIFICAGCAO TECNICA DA LICITANTE .......ccoeeeerreeresrsesersnsessensnnssseseesesessacns 6
5. RESPONSABILIDADE TECNICA .......cooiicrrtrtrenecscsssssessssssesesssssssassesenssasasass 6
6. ORIENTAGOES IMPORTANTES AOS PROJETOS.......c.ccuveeneneccresreressssassesencneass 8
7. PADROES DE APRESENTAGAOD........ccomereierrerrrrseesseentsssessesessssssesesssessessaensenes 12
7.1 APRESENTACAO GRAFICA E FORMATO ...ttt 12
7.2 ARQUIVOS DIGITAIS ..ot ssisars st ssssessinsasesees 12
7.3 NOMECLATURA DOS ARQUIVOS........cooeveeereeeeeeesieeisieesessesesssnsnenasssaeanes 13
7.4 PADROES DE DESENHO PARA O AUTOCAD ..o 14
7.5 VOLUMES DE ENTREGA .......cooeeeeeeeeeeveveveeeeeveseeseeessasasssssssasssnssssssasnsasasnes 15
8. DESENVOLVIMENTO E ENTREGA DOS SERVIGOS ......cc.covereeerccrcnerereserasennes 17
8.1 COORDENAGAQ DE PROJETOS .....oeevieeeeeiresinesesesisenesasenessssasissasassenns 17
8.2 DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS ......cocveeeveeeerrvereiricenissessensensenensanaens 17
8.3 ROTEIRO DAS FASES DE PROUJETO.....ocooeveeeeeeeeeiereirsssssssnenesesssaeaees 21
8.4 APROVACOES NECESSARIAS .....cotrterirrntieeieeieieaiansearessnies eererenenn 25
8.5 FASES DE ENTREGAS E FORMA DE PAGAMENTO ......c.cvcvuerererrvreeecrenn 26

8.6 DOCUMENTOS QUE CARACTERIZAM O RECEBIMENTO DOS PROJETOS
................................................................................................................................ 27
8.7 ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS......cooioeoieeeseeeereieereirnsesesssesssnsnsnees 28
CAPITULO | - ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA A EDIFICAGAO.........ccccoreremnne. 30
1. MEMORIAL DESCRITIVO......c.couveeeerrerermrarsnnsesesssessssesessssesssssssesasasasasesessesesesses 31
2.  ESTUDOS GEOTECNICOS ....c.cocoieeeeieereterensesesssssessssessssasssssassessssesssesesesesssssssens 32
2.1 SONDAGEM A PERCUSSAO - SPT (STANDARD PENETRATION TEST) ....32
3. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO.......cceeirrrrrerrrrresansssssessssasessessessasaseseseseenees 34
3.1 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL.....c.covvvrerseeennn. 34
4. PROJETO DE ARQUITETURA/ DESENVOLVIMENTO/ DETALHAMENTO. ........ 35

h e iams mmam e e em i dram A B s A RS A A AFAST S 1M A GIA P M IMITIN A



-

10.

1.

CURITIBA = ——

4.1 ANTEPROJETO DE ARQUITETURA

4.2. PROJETO LEGAL ...ttt
4.3. PROJETO DE PAISAGISMO PARA AREA URBANA — ESTACIONAMENTO 38
4.4. PLANO /PROJETO DE DEMOLIGAO........cireeiiiririseeeeieeee e 39
4.5. PROJETO EXECUTIVO .....uuuiiiiciiiiiiiitiit ittt a e 40
PROJETO ESTRUTURAL ......ccotriiritttininiiinisinisssnannsssasnsessssnsssessssnessessnsesasssnes 46
5.1, PROJETO ESTRUTURAL DE FUNDAGAO .....cooeeveerreseeieesreeeeeeene 46
5.2. PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO..........covvvveiriairnnne. 47
5.3. PROJETO DE ESTRUTURA METALICA ...ttt 49
PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS E COMPLEMENTARES ............. 50
6.1. PROJETO DE INSTALAGCOES HIDRAULICAS E SANITARIAS..........c.cc..... 50
6.2. PROJETO TECNICO DE PREVENGAO A INCENDIO E A DESASTRE -
L I | 5 U O P O P 55
PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS E COMPLEMENTARES.................. 57
7.1. PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS ....oooteeieiceeieirierciecnesiriannas 57
7.2. PROJETO DE INSTALACOES TELEFONICAS ...ttt et 58
7.3. PROJETO DE INSTALACAO DE REDE DE LOGICA E ENERGIA
ESTABILIZADA ...ttt sttt a e 59

7.4. PROJETO DE SISTEMA DE ALARMES: PATRIMONIAL E DE INCENDIOS .60
7.5. PROJETO DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA

................................................................................................................................ 60
7.6. PROJETO DE SONORIZAGAO E CFTV c.ooeeeeeeeeesieiieneenesieieirieieevncasas 61
7.7. ESTUDO DE VIABILIDADE E PROJETO PARA GERACAO DE ENERGIA

FOTOVOLTAICA ... ceeeeeeeeeeeeeeeeeetevreee e sas e sseav s s s ssssssss s s s enenensasasasnes 62

PROJETO DE COMUNICAGAO VISUAL ......cocoirerererecrreressssesssesesssssseserensesssssssnns 64

PROJETO DE IMPERMEABILIZAGAQ ......c.c.covvuereireereerereseessassssssssssessssssessessesens 64

PROJETO DE VENTILAGAO MECANICA E EXAUSTAO .....cccocommrmmmreerenecasananans 65

ORGAMENTO, COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS E RELATORIO DE

COTAGOES,. =ik, . n s, o R e e B raae e H B TS o ses P s 66
110 PREMISSAS ..ooeeoeeeeeeeeeeeeeteeeesetrasesesssvanasasssassasssasasasssssassssssssasssisasasacasans 66



11.3. BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI) ....oeveeeeeeeeeeeeeeeeenn, 70
11.4. APRESENTAGAO .......ooeeeeeeeeeeeeeeeeveie sttt anaenes 71
CAPITULO Il - PROJETOS DE INFRAESTRUTURA VIARIA .....ooeeeieeeeeeeeeeeeeeeesesessenans 72
1 ESTUDOS . eoeeeeeeeeeeeeeeveeeseeseesneessesaseessesneesassasesasasssasnsassnasaeeanessseansasasassasssessssasassnens 72
1.1ESTUDOS TOPOGRAFICOS ..ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeeteaveeeeeaeeeeeeeeesaessnsinas 72
1.2 ESTUDOS HIDROLOGICOS ..o eeeeeeeeeeeeeeeeaeaeeesereeeneesenessanaans 77
1.3 ESTUDOS GEOTECNICOS ..o eeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeaeeeeeeaeesaenereeaneesnenn. 79
2 PROJETOS......ooevevetreeenn SOV USUNSNOU N S S R . 87
2.1 PROJETO GEOMETRICO .o eeeeeeeee e sesaeeeeneeaee s 87
2.2 PROJETODEDRENAGEM .o eeteaee e eeeeeeee e eeeaeeeeearee et 89
2.3 PROJETO DE TERRAPLENAGEM .......oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseveseaanavnnanane 93
2.4 PROJETO DE CONTENGOES......coooeeeeeeeeeeeeeeeriresseieisisesseaeseaseseseasancneas 94
2.5 PROJETO DE PAVIMENTAGAOQ ...ttt 95
2.6 PROJETO DE PAISAGISMO ... eee e e esessaneeeeeeseneveeeas 104
2.7 PROJETO DE SINALIZACAO VIARIA. ......oooeeeeeeeeeririeeeeeeiseeeisieie e 106
2.7 PROJETO ELETROMECANICO DE REDE DE DISTRIBUICAO URBANA
(RDU) ..ot seves e sesassss s ettt sasa s sassassneas 107
2.8 PROJETO DE ILUMINAGAQ PUBLICA. ......coeveeeeerieeereeeeeereeesiaeessieaee 108
2.9 PROJETO DE INFRAESTRUTURA PARA REDE DE FIBRA OTICA............. 109
3 PLANO DE EXECUGAO DA OBRAL.........cvveeererirernsseseseesnsressssssssssssssasssssasasass 112
4 DEMONSTRATIVO DE QUANTIDADES DOS SERVIGOS ......ccceevvverernrrerseraenes 113
5 ORGAMENTO, COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS E RELATORIO DE
(o0 ) Yo o) =1 7RO 114
BT PREMISSAS oo eeeeeeeeea e et e e eeaeasesaetes e eseesareeeesnesanesesaassasesassansenes 114
5.2 COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS E RELATORIO DE COTAGOES
.............................................................................................................................. 116
5.3. BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI) ..o 117
5.4. APRESENTAGAO .......coovioeeeeeeeeieiesieeeeesieis e 117
6 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO .......ceveeteeeeeeerrerereresssessssssessesssssssssssssses 118

Rt e R AL LIC A P A FALITAITA LIADAAMA NE MUIDITIDA

N



CAPITULO Ill - ACOMPANHAMENTO E ENTREGA DE SERVICOS........cccccvrnennane. 121
1 ACOMPANHAMENTO E ENTREGA DOS SERVIGOS..........ccocvimiirinncneircenenae 121
2 RECEBIMENTOS DOS TRABALHOS .........ccccovviiieininenri s eneseennsennnene 121
ANEXO | - ESCOPO DOS PROJETOS ........cocotimmiiniiiiniiiciienennnesineieesesssessessssssasanssanes 123
ANEXO Il - VALORES DOS PROJETOS E SERVICOS.........cocccieiivieiriienrcenireeneenes 130
ANEXO Ill - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO.........ccccecsrurmreerereressesereserssssssseseos 139
ANEXO IlI-A - RELATORIO PRELIMINAR.........ccoovtuieeretrensessssssnessasassssmessssassssenssses 141
ANEXO llI-B - TABELA DE PERCENTUAIS DE SERVICOS CONTRATADOS............ 143
ANEXO IllI-C - TABELA DE DESEMBOLSOS PREVISTOS ........ccocooiiiriiiirnenneinnee 145
ANEXO IV - MARCOS TOPOGRAFICOS.........ccormrrrerererereessesesasssassessssessesesesessseesseens 147
ANEXO V - DIRETRIZES SMOP PARA PROJETOS DE PAVIMENTAGAO.................. 155
ANEXO VI - DIRETRIZES PARA PROJETO DE PAISAGISMO .......... < 159
ANEXO VIl — ART DO RESPONSAVEL PELO ORGAMENTO.......cccouvermmunencnererncenens 162
ANEXO VIIl - ESTUDO PRELIMINAR.......ccciiiriiiciieneieietenesnnnseneene e cenenes 164
FIGURAS

Figura 1 - SVR - TERMINAL CAP/:\O DA IMBUIA - DIAGRAMA - AREAS 165

Figura 2 - SVR - TERM!NAE CAPAO DA IMBUIA - DIAGRAMA - AREAS ESTIMADAS 166

Figura 3 - TERMINAL CAPAO DA IMBUIA - PLANTA RO1 167

Figura 4 - TERMINAL CAP/}O DA IMBUIA - SUBSOLO R01 168

Figura 5 - TERMINAL CAPAO DA IMBUIA — CORTE 01 169

Figura 6 - TERMINAL CAPAQO DA IMBUIA - DIAGRAMA - AREAS - TABELA 170



B

CURITIBA —— L — e

1. OBJETO

Contratagdo de empresa ou consoércio de empresas, na forma de execb
indireta, empreitada por prego global, para desenvolvimento de projetos executivos e
servicos de engenharia e arquitetura visando a construgédo do novo Terminal de
Transporte Urbano do Capédo da Imbuia com area construida aproximada de
9.347,37 m2.

Esta contratagao refere-se a elaboragao de projetos e servigos de engenharia
e arquitetura para demoligao do antigo Terminal do Cap&o da Imbuia, demoligao das
edificacbes localizadas na area desapropriada, para adequagao e requalificagdo da
Infraestrutura Viaria Urbana do entorno, visando dar suporte ao trafego adicional dos
veiculos de transporte e viabilizando a implantagao da nova edificagdo do Terminal.

O novo terminal sera implantado na area resultante da desapropriagéo total
dos lotes existentes no limite compreendido entre a Av. Presidente Affonso Camargo,
Rua Professor Nivaldo Braga, Rua Joao Bientinez e a Rua Professora Olga Balster.

Segue no ANEXO VIl deste Termo de Referéncia o estudo preliminar que
possibilita a visualizagdo prévia do objeto a ser desenvolvido contemplando sua
localizagao e a area de interferéncia desta contratagao.

e Obras de Engenharia e Arquitetura para Edificacdo de Terminal de
Transporte Urbano:

Implantagdo do novo Terminal Capdo da Imbuia com area construida de
aproximadamente 9.347,37 m?, conforme estudo preliminar ANEXO VIIl. O terminal
se caracteriza por possuir uma grande estrutura metalica de cobertura que intercala
panos cobertos com telhas metélicas do tipo sanduiche nas regiées sobre as
plataformas, e vazios nas faixas de circulagéo dos 6nibus. Esta cobertura devera dar
suporte a placas fotovoltaicas para geragéo de energia elétrica.

O terminal possuira subsolo para garantir a transposi¢cao segura entre as
plataformas de embarque e desembarque e utiliza-se de escadas convencionais,
elevadores mecanicos e escadas rolantes como acesso. O subsolo constitui-se ainda
de salas comerciais, sanitarios, vestiarios, pocos de elevador, reservatérios de agua
pluvial, bacia para detengéo de cheias e casas de maquinas.

O pavimento térreo € composto de plataformas elevadas e também em nivel
para embarque e desembarque nos Onibus, cabines de bilhetagem, instalagdes
sanitarias, salas técnicas, salas de fiscalizagéo, central elétrica, caixa d’agua elevada
com cisterna de agua potavel e casa de maquinas.

O estudo preliminar prevé ainda como solugdo de acessibilidade a adogao de
diversos mecanismos, tais como: rampas, elevadores, escadas rolantes e escadas
convencionais para acesso ao subsolo ou térreo, entrada ou saida do terminal e as
plataformas elevadas de embarque e desembarque.

____INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA
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RPUG
e Obras de Engenharia e Arquitetura para Infraestrutura Viaria Urba a:

Implantagao de infraestrutura viaria no interior do novo Terminal, befp.como
adequacao viaria do seu entorno conforme apontado no estudo preliminar- ANEXO
VIII.

Vias internas: somadas as vias internas estima-se uma extensao total de 670 metros
- pistas para circulagdo e acomodagao das linhas de transporte;

Trecho 1 - Avenida Presidente Affonso Camargo: extensdo aproximada de 170
metros - recomposigdo do desenho da canaleta e via lenta no trecho do atual terminal
Capao da Imbuia, prevendo sua demoligao,

Trecho 2 - Rua Jodo Bientinez: projeto de requalificagédo, extensdo aproximada de
160 metros;

Trecho 3 - Rua Professor Nivaldo Braga: adequagao viaria, extensao aproximada
de 170 metros;

Trecho 4 - Rua Professora Olga Balster: adequacgao viaria, extensdo aproximada
de 170 metros.

Compatibilizar o projeto dos acessos de pedestres e énibus ao terminal
com o projeto existente de requalificacdo das Ruas Professor Nivaldo Braga e
Professora Olga Balster. Estes projetos seréo fornecidos pelo IPPUC.

Area aproximada da intervengao = 26.421,46m>.

Esta contratagdo compreende a elaboracao de Anteprojetos, Projeto Basico
e Projeto executivo de Engenharia e Arquitetura.

Para execugao deste contrato, quanto a Edificacdo estdo previstas as
seguintes matérias:

» Estudos Topograficos - Levantamento Planialtimétrico Georreferenciado com
cadastro de interferéncias;

e Estudo Geotécnico para Edificagbes — Sondagem geoldgica a percussao —
SPT (foram previstos 15 furos — o pagamento integral deste servigo
dependera de medicgao da fiscalizacao);

o Projeto Arquitetdnico — desenvolvimento do projeto a partir do Estudo
Preliminar fornecido pelo IPPUC (anteprojeto, paisagismo, legal,
demoligao/desmonte, basico e executivo);

e Projeto de Fundacgbes;

e Projeto Estrutural de Concreto Armado;

¢ Projeto de Estruturas Metalicas;

/4
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Projeto de Instalagdes Elétricas e Complementares (iluminagéao e pontps de 1
forca, logica e energia estabilizada, CFTV e sonorizagdo, SPDA, telefd lico——
alarmes de incéndio e patrimonial);

Estudo de viabilidade e Projeto de Usina para Geragao de Energia
Fotovoltaica;

Projeto de Instalagbes Hidraulicas e Complementares (agua fria, esgoto,
aguas pluviais com mecanismo para contencao de cheias);

Projeto para aproveitamento de aguas pluviais;

Projeto Técnico Prevenc¢ao a Incéndio e a Desastre — PTPID;

Projeto de Comunicagao Visual,

Projeto de Impermeabilizagéo;

Projeto de Ventilagdo Mecénica e Exaustao;

Memoriais Descritivos;

Orgamentos — desonerado e sem desoneragado, Cronograma Fisico-
Financeiro e Plano de Execugéao da Obra (Composigdes de Custos Unitarios,

Relatdrio de Cotagbes de pregos de mercado, demonstrativo de BDI, entre
outros).

Estudos, Anteprojeto, Projetos Basico e executivo e servicos de

Engenharia Viaria:

___INSTITUTO DE PESQUISA £ PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA

Estudos Topograficos com cadastro de interferéncia;

Estudos Hidrologicos;

Estudos Geotécnicos;

Projeto Geométrico;

Projeto de Drenagem (inclusive galeria tubular/celular e bacia de detencéo);
Projeto de Terraplenagem,;

Projeto de Contengdes;

Projeto de Pavimentacgao;

Projeto de Paisagismo/Calgamento;

Projeto Eletromecanico de Rede de Distribuicdo Urbana (RDU);

Projeto de lluminagao Publica;

Projeto de Infraestrutura de Rede de Fibra Optica;

Projeto de Sinalizagao Viaria (Horizontal, Vertical, Semaférica e Dispositivos
de Fiscalizagao Eletronica da Velocidade);

Plano de Execugao da Obra;

Demonstrativos de quantidades de materiais e servigos;

Orgcamentos - desonerado e sem desoneragdo, Composigées de Custos
Unitarios, Relatério de Cotagdes de pregos de mercado e demonstrativo da

composigao do BDJ; ﬂ’!
Cronograma Fisico-Financeiro — compativel com o plano de execugao; /
Memoria Justificativa;
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e Relatorio.

Para execugdo deste projeto as especialidades envolvidas, quantidades e
respectivos pregos estimados estdo demonstrados no ANEXO II.

O desenvolvimento dos projetos devera balizar-se pelas Orientagdes Técnicas:
- OT IBR 001/2006 — Projeto Basico,

- OT IBR 006/2016 — Anteprojeto de Engenharia e a Lei Federal 8.666/93, art.
62 paragrafo X — projeto executivo, e

- OT - IBR 004/2012 - Precisao do Orgamento de Obras Publicas.

https://www.ibraop.org.br/orientacoes-tecnicas/

Os projetos produzidos deverao observar:

Anteprojeto de arquitetura é o desenvolvimento do estudo preliminar —
fornecido pela Contratante - com inclusdo nos desenhos técnicos de medidas,
especificagbes, da definigao estética e estrutural, da correlacdo de suas instalagtes
complementares, possibilitando exata compreenséo da obra a ser executada.

Anteprojeto de engenharia é a representagdo técnica da opgéo aprovada
em estudos anteriores, para subsidiar a elaboragdo do Projeto Basico, apresentado
em desenhos em numero, escala e detalhes suficientes para a compreensao da obra
planejada, contemplando especificagdes técnicas, memorial descritivo e orgamento
estimativo, e deve ser elaborado como parte da sequéncia ldgica das etapas que
compdem o desenvolvimento de uma obra, precedido obrigatoriamente de estudos
preliminares, programa de necessidades e estudo de viabilidade.

Projeto Basico: conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado, para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou
servicos objeto da licitagdo, elaborado com base nas indicages dos estudos técnicos
preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do
impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagéo do custo da obra
e a definicdo dos maddulos e do prazo de execugdo, devendo conter os seguintes
elementos:

a) desenvolvimento da solugédo escolhida de forma a favorecer viséo global da
obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de
forma a minimizar a necessidade de reformulagao ou de variantes durante as fases
de elaboragéo do projeto executivo e de realizagao das obras e montagem;

c) identificagdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e
equipamentos a incorporar a obra, bem como suas especificagées que assegurem os
melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para
a sua execugao;

d) informagbes que possibilitem o estudo e a deducdo de meétodos
construtivos, instalagdes provisérias e condigdes organizacionais para a obra, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execucgao,
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CURITIBA = S .— e —

e) subsidios para montagem do plano de licitagdo e geéstao da obra,
compreendendo a sua programagdo, a estratégia de suprimentos, as normas de
fiscalizacao e outros dados necessarios em cada caso;

Projeto Executivo: conjunto de elementos necessarios e suficientes, a
execugdo completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagéo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

2. JUSTIFICATIVA

No Plano Diretor de Curitiba aprovado em 1966, o Sistema Trinario de Vias
foi a solugédo para a implantagdo os eixos estruturais que conduzem o crescimento
linear da cidade. Nesse Plano foram implantadas as canaletas exclusivas, destinadas
ao transporte publico, estabelecendo-se sua prioridade de deslocamento em relagéo
ao transporte individual.

A principal caracteristica do Transporte Coletivo de Curitiba, a Rede Integrada
de Transporte - RIT, teve inicio com a implantagdo da primeira linha de 6nibus em
canaleta exclusiva em 1974 no Eixo Norte Sul, contando com sucessivas intervengdes
e aprimoramento do sistema, com o objetivo de ampliar a oferta, o conforto, a rapidez
e a seguranca, a medida que a crescente demanda assim o exigia.

Em novembro de 1982 foi inaugurado o Terminal Capao da Imbuia, integrante
do Eixo Leste-Oeste, localizado na Av. Presidente Affonso Camargo, entre a Rua
Professor Nivaldo Braga e a Rua Ronald José Carboni.

O futuro terminal sera implantado na quadra ao lado do terminal existente, na
Av. Presidente Affonso Camargo entre Rua Professor Nivaldo Braga, a Rua
Professora Olga Balster. Contara com 22 plataformas para paradas simultdneas dos
onibus, com travessias pelo subsolo, ladeado por uma area comercial e de servigos,
cujos projetos integram o objeto deste Termo de referéncia.

O conceito construtivo adotado & similar a outros terminais de grande porte da
cidade, como Boqueirdo, Pinheirinho e Santa Candida, permitindo maior conforto aos
usuarios, tanto na espera quanto nos fluxos de integragéo.

3. OBJETIVO DO TERMO DE REFERENCIA

Este Termo de Referéncia tem o objetivo de servir de referéncia para
contratagdo de projetos pelo IPPUC.

Neste Termo de Referéncia estao contidos diretrizes e detalhes que servirédo
como balizadores dos padrées minimos exigidos para a elaboragdo e entrega dos
projetos e servicos.

Para os projetos contratados, cada projetista devera atentar para as
referéncias aplicaveis a seus projetos e ao objeto contratado. Logo, no caso de nao
aplicagdo de algum dos itens deste termo, os outros itens poderéo ser utilizados sem
prejuizo ao entendimento.

____INSTITUTO DE PESQUISA £ PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA
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4. QUALIFICAGAO TECNICA DA LICITANTE

A documentacéo referente a prova de Qualificagdo Técnica da Licitante devera
estar em conformidade com o item que trata do - DO EXAME E JULGAMENTO DAS
PROPOSTAS TECNICAS do edital.

5. RESPONSABILIDADE TECNICA

Todos os servigos e projetos que tratam este termo de referéncia deverao ser
executados por profissional devidamente habilitado. O recolhimento das Anotagoes
de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT),
junto ao CREA/PR ou CAU/PR respectivamente, ficara a cargo da Contratada,
devendo observar a equipe técnica apresentada na Licitagdo e em concordancia com
as quantidades e especialidades indicadas na contratagdo, sendo indispensavel e
obrigatéria a apresentagao e quitagao das mesmas nos primeiros quinze dias apos a
assinatura da Ordem de Servigo.

Os dados preenchidos nas ARTs e/ou RRTs devem ser compativeis com os
dados de contratagdo dos projetos pelo IPPUC. Anteriormente a emisséo final
destes documentos a contratada deve consultar previamente o fiscal,
apresentando minuta de preenchimento, a fim de evitar retificagées posteriores.

Deverao ser apresentadas as ARTs / RRTs para as seguintes especialidades:

« Desenvolvimento de Projeto e Projeto Executivo do Arquitetdnico; (autoria
do Projeto Arquitetonico pertence aos técnicos do IPPUC);

¢ Coordenagao de Projetos de edificagdes e Viario;

e Estudos Topograficos (Levantamento Planialtimétrico com Cadastro de
Interferéncias);

o Estudos Hidrolégicos;

¢ Plano de Sondagem;

e Estudo Geotécnico;

e Projeto de Fundacgoes;

¢ Projeto Estrutural de Concreto;

e Projeto Estrutural Metalico;

e Projeto de Instalagdes Elétricas e Complementares;

e Projeto de Instalagbées Hidrossanitarias e complementares: apontando os
projetos de mecanismo para contengdo de cheias e de aproveitamento de
aguas pluviais;

e Projeto Técnico de Prevencao a Incéndio e a Desastre - PTPID; ¢

e Projeto de Comunicagao Visual, m
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¢ Projeto de impermeabilizagao;

¢ Projeto de ventilagdo mecéanica e exaustéo;

¢ Projeto Geométrico;

e Projeto de Drenagem/Obra de Arte Corrente;

¢ Projeto de Terraplenagem;

¢ Projeto de Pavimentacgao;

e Projeto de Obras de Contencdes;

e Projeto de Paisagismo incluindo os itens: muros/muretas de acomodagéo do
greide da calgada com as soleiras e atendimento a Norma NBR 9050 (ultima
versao) que dispoe sobre critérios e pardmetros técnicos de acessibilidade as
edificagdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos e NBR 16537/2016
Acessibilidade - Sinalizacdo tatil no piso - Diretrizes para elaboragéo de
projetos e instalagao;

e Projeto de Sinalizagdo Viaria (Horizontal, Vertical, Semaférica, Pontos de
Parada do Transporte Coletivo e de Dispositivo de Fiscalizagdo Eletronica da
Velocidade),

e Projeto Eletromecanico de Rede de Distribuigdo Urbana (RDU),

¢ Projeto de lluminagao Publica — viario e estacionamento;

¢ Projeto de Infraestrutura para Rede de Fibra Otica;

e Plano de Execucao da Obra;

e Orgamento para obras publicas e Cronograma Fisico-Financeiro;

¢ Memoriais descritivos;

e Coordenagio e/ou compatibilizagao de projetos da edificagéo e viarios.

Para o projeto de arquitetura a contratada devera recolher ART/RRT de
desenvolvimento de projeto arquitetonico executivo, pois a autoria & dos técnicos,
que serao indicados no ato da contratagao. Os técnicos do IPPUC que elaborarem os
estudos de concepgéo ou anteprojetos dos projetos contratados poderéo recolher as
ARTs/RRTs nestas categorias, e a contratada na categoria de elaboragéo de projeto
Executivo.

Observacgao:

e Somente sera caracterizada a entrega total dos servigos, se acompanhada
da respectiva ART ou RRT, devidamente quitada.

e Os pagamentos das faturas estdo condicionados a apresentagédo das
respectivas ARTs e/ou RRTs dos servigos executados.

e Todas as pranchas e documentos dos projetos deveréo conter assinatura
e indicagdo do profissional responsavel técnico bem como a data de
elaboragao e revisoes.
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6. ORlENTACC)ES IMPORTANTES AOS PROJETOS

Tendo em vista as metas estabelecidas por diferentes Planos Setoriais do
Municipio de Curitiba, especificamente aquelas voltadas a eficiéncia energetica,
consumo racional de recursos naturais e inser¢ao de inovagbes tecnologicas, €
imperativo que tais conceitos integrem os projetos executivos de acordo com as
solugbes adotadas em cada matéria, apresentando-se a especificagdo técnica de
equipamentos e sistemas de modo a garantir a funcionalidade do elemento
especificado. Como exemplo segue:

¢ Implantagéo de sistema para geracao de energia fotovoltaica;

e Aproveitamento maximo da iluminagao e ventilagao naturais;

e Sensor de presenca para iluminagéo das areas comuns;

e Dimerizagao da energia elétrica;

e Escadas rolantes acionadas por sensor de presenga;

e Tomadas para recarrega de dispositivos eletrdnicos ofertadas ao
publico;

e Sistema de reaproveitamento de agua das chuvas;

¢ Torneiras temporizadas;

e Descargas acionadas por sensor ou pedal,

e Painéis informativos/interativos;

¢ Painéis de mensagem variavel para identificagdo das linhas de 6nibus
na plataforma, entre outros.

Estas e outras solugdes tecnoldgicas de cunho sustentavel ambiental podem
ser apresentadas aos técnicos do IPPUC durante as reunides de trabalho, para
discussao da viabilidade da implantagao.

E de responsabilidade da Contratada a compatibilizagdo entre os projetos.

Todos estes projetos deverdo estar em conformidade com as disposigées contidas
neste Termo de Referéncia, na ordem de servigo, planilhas e cronogramas e deverao
ser elaborados em estrita observancia das normas da ABNT (Associacao Brasileira
de Normas Técnicas), Legislagbes Federais, Estaduais e Municipais vigentes e
deverao ser aprovados nos 6rgaos competentes.

Para a execugao dos projetos deverdo também ser observadas as seguintes
orientagdes:

a) Prever solugbes que atendam a legislagdo que dispoe sobre acessibilidade
universal; Leis Federais n° 10.048, de 8 de novembro de 2000 e n° 10.098, de
19 de dezembro de 2000 e Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, e as
normas técnicas brasileiras editadas pela Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT.
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b) Ter compatibiidade com a legislagdo municipal, estadual e federal de
preservagdo ambiental, de tombamento e de preservagdo do patriménio
cultural, histérico, artistico, paisagistico ou arqueolégico das areas de
intervencao e seu respectivo entorno.

c) Observar a sinalizagao viaria minima estabelecida pelo Codigo de Transito
Brasileiro — CTB, Lei n° 9.503, de 23 de dezembro de 1997.

d) Prever melhorias no tratamento urbanistico da area de intervengao, baseado
nos conceitos da mobilidade urbana sustentavel, de acordo com a Lei Federal
n°® 12.587, de 03 de janeiro de 2012, garantindo a seguran¢a e melhoria da
qualidade de vida da populagdo beneficiada e nao somente os aspectos
especificos relacionados a circulagao viaria e ao sistema de transportes.

e) Preversolugdes de reducao de emissdes gases de efeito estufa, poluicdo visual
e sonora, minimizando as externalidades negativas, quando couber.

f)  Atender ao Art. 6°, incisos IX e X, da Lei n® 8.666 de 21/06/93; e ao previsto no
Acordao n° 632/2012 - Tribunal de Contas da Uniédo — Plenario, de 21 de margo
de 2012, no que se refere a projetos, observando a Orientagao Técnica OT -
IBR 001/2006, que apresenta os elementos minimos de um projeto basico,
etapa anterior ao projeto executivo, sendo este, portanto, ainda mais detalhado.

Todos os projetos deverdo ser compatibilizados durante sua elaboragéo,
inclusive na fase de anteprojeto. Todas as entregas, obrigatoriamente, devem estar
compatibilizadas. A contratada, na figura do Coordenador, é responsavel pela
coordenacdo e compatibilizagdo dos projetos e devera fornecer ART/RRT da
responsabilidade pela compatibilizagéo dos projetos.

Tanto as pranchas de desenho como as demais pecas deverao possuir
minimamente a identificagcao contendo:
e Denominacéo e local da obra;
¢ Nome da entidade executora (CONTRATADA);
» Especialidade de projeto (considerando a contratagao),
e Data da elaboracgéo e das revisbes;
o Nome do responsavel técnico, titulo, nimero de registro no Conselho de Classe,
ntimero da ART/RRT e sua assinatura. ‘

A CONTRATADA devera se manifestar quanto a area de intervengéo, se
esta possui atingimento de interesse de patrimdnio cultural, histérico, artistico,
paisagistico ou arqueolégico.

E de responsabilidade do escritorio ou do profissional contratado para
execucdo dos trabalhos: as aprovagdes, solicitagdes e retiradas de certiddes,
solicitagées e retirada de licengas, adequagbes de projetos e preenchimentos de
documentos que forem solicitados por agentes de financiamentos no que couber aos
projetos contratados.

O escritério ou profissional contratado para o desenvolvimento ou implantagao
dos projetos é o responsavel em providenciar todas as informagoes ou atividades
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necessarias que viabilizem a implantagédo do equipamento municipal, como o caso de:
muros de arrimo, contengdes, rampas de acesso, equipamentos/acessorios para uso
de portadores de necessidades especiais, drenagens, pogos de visita de esgoto e
aguas pluviais (locagao, sentido de fluxo, cotas de niveis de tampa e fundo),
pavimentagées de areas de estacionamento, paisagismo, cal¢adas internas/externas,
cabines especiais (ex. gases, alta tensao, etc.), reloca¢des de postes ou qualquer
equipamento existente, extensao de rede elétrica, de dgua e/ou esgoto, enfim, cabe
levantar qualquer medida ou projeto que permita a perfeita execucéo do objeto deste
TR.

A contratada devera fazer visitas ao local da implantacdo do projeto, bem
como para projetos de reforma, de modo a colher informagdes e dados in loco
necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos, sem custo adicional para a
contratante.

O projeto arquitetdnico devera atender as diretrizes estabelecidas na Portaria
n° 80/2013 tanto na apresentacdao quanto nos dimensionamentos minimos definidos
e deverao obrigatoriamente ser aprovados na Secretaria Municipal de Urbanismo da
Prefeitura Municipal de Curitiba, bem como deverao atender o art. 244 da Constituicéo
Federal, a Lei Federal n® 10.048 e n° 10.098/00, a Lei Municipal n® 9121/97, a ABNT
16.537/2016 a ABNT NBR 9050 (ultima versao) e demais Leis e Decretos Federais e
Municipais correlatos que estabelecam os parametros de projetos a fim de garantir
acessibilidade a todos nas edificagées.

Para obtengao do Certificado de Aprovagao de Projeto de Edificagéo junto a
Secretaria Municipal de Urbanismo — SMU deverao ser seguidos os procedimentos e
preenchidos os modelos em conformidade com o preconizado no Decreto Municipal
799/2020. Dar atengao aos Manuais para os processos eletrdnicos, modelos de
relatérios fotograficos, modelos de projetos incluindo levantamento topografico,
modelo de quadro de areas, modelos de carimbos contendo as informagdes
requeridas para as pranchas e outros itens que sejam demandados no referido
decreto.

Os projetos deverdao ser elaborados e apresentados em acordo com as
normas da ABNT, tanto nos critérios de calculo, quanto na apresentagao e deverao
estar em conformidade com as exigéncias das concessionarias locais e do Corpo de
Bombeiros do Estado do Parana, sendo indispensavel a visita ao local de implantagao
do equipamento, produto do projeto, a todos os projetistas envolvidos em sua
elaboragao.

As dimensodes e areas indicadas no inicio dos trabalhos sao aproximadas e
servem apenas para orientar a definigdo do custo de cada projeto ou estudo. Essas
areas e dimensoes estao sujeitas a alteragao durante o desenvolvimento dos projetos
e/ou devido a levantamentos in loco.

Para elaboragao de Projeto de Contencao de Cheias e de Reaproveitamento

de Aguas Pluviais: /j‘

L
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a) A contratada devera adotar o disposto no Decreto n° 293/2006, que
regulamenta a Lei n° 10.785/03 e dispde sobre os critérios do uso e
conservacao racional da agua nas edificagdes e da outras providéncias. A
adogao das medidas que trata o referido Decreto devera ser previamente
discutida com os técnicos do IPPUC para fins de verificagdo da viabilidade
do processo.

b) A contratada devera observar o que dispdem o Decreto n® 176/2007 que
trata dos critérios para implantagdo dos mecanismos de contengéo de
cheias. Deve prever que o sistema de contengdo de cheias funcione
obrigatoriamente por gravidade, sem a utilizagdo de sistemas
eletromecanicos. Devera ser definido em conjunto com o autor e/ou fiscal
dos projetos a viabilidade do processo. Este projeto devera ser vistado
pela SMOP (Secretaria Municipal de Obras Publicas).

A CONTRATADA devera apresentar a declaracgao de viabilidade técnica das
concessionarias quanto ao atendimento do empreendimento por redes de energia
elétrica, telefonia, abastecimento de agua e esgotamento sanitario.

Para os projetos que ndo necessitem das aprovagées junto a concessionarias
(Sanepar, Corpo de Bombeiros, Copel, entre outras), a empresa devera apresentar
uma declaracdo formal & contratante informando que tais projetos dispensam
aprovacgdo e motivo. Este documento caracteriza-se como parte integrante da entrega
do projeto.

No ato do recebimento provisorio de projetos, conforme Cronograma (aqueles
que dependam de orgamentos para construgdo ou extensao de redes das
concessionarias e/ou 6rgidos municipais, devera ser entregue ao Contratante o
protocolo de entrada da solicitagdo junto aos orgdos. A falta deste protocolo
caracterizara a etapa como nao concluida.

Todo projeto de implantagdo devera conter obrigatoriamente a Indicacao
Fiscal do terreno.

Ap6s a assinatura da Ordem de Servigo, a contratada deveréa procurar o fiscal
responsavel pelo acompanhamento do projeto e efetuar e/ou agendar reuniao, para
fins de esclarecimentos e dirimir as duvidas quanto a execugao dos projetos.

O contato para inicio dos servigos podera ser feito diretamente com o fiscal,
via fone ou por e-mail, no prazo maximo de até cinco dias corridos apos assinatura da
respectiva Ordem de Servigo.

Previamente ao inicio e durante a elaboragdo dos servigos deverao ser
realizadas quantas reunides forem necessarias para execugdo dos trabalhos,
inclusive com a presenca dos devidos responsaveis técnicos das especialidades
envolvidas.
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7. PADROES DE APRESENTAGAO U

Os projetos deverdo ser elaborados e apresentados de forma clara,
organizada, precisa e completa, e deverédo conter todos os elementos necessarios
para a perfeita compreensao e entendimento das solugdes adotadas.

7.1 APRESENTACAO GRAFICA E FORMATO

Os desenhos deverio obedecer aos seguintes padroes:

e As pecas graficas, como regra geral para todos os projetos, deverao ser
apresentadas no formato de papel A1- Padrao ABNT.

e Os relatorios, memoriais descritivos, relacdo de quantitativos de materiais e
servicos e as memorias justificativas deverao ser apresentados no tamanho A4
- Padrdao ABNT - com formatagéo dos textos seguindo as normas da ABNT. A
letra devera ser padrdao Arial 12, espago 1. As impressoes deverao ser
realizadas em impressoras com definicdo minima de 300 DPI.

e Os desenhos de anexos a Memdria Justificativa deverdo ser,
preferencialmente, em A3- Padrdo ABNT.

7.2 ARQUIVOS DIGITAIS

Os estudos e desenhos deverao ser entregues da seguinte forma:

Em arquivos dwg. Os arquivos deverao ter compatibilidade de leitura com o
software AutoCad versdo 2013) e em arquivos tipo PDF. Os arquivos com
saida em dwg poderao ser elaborados em outros aplicativos. Nao serao
aceitos arquivos em meio digital em versées ndo comerciais
(educacionais, demo, trial, etc.)

e Os textos deverao ser em software Word ou aplicativo similar compativel

¢ As planilhas deverao ser em software Excel ou aplicativo similar compativel

e Os projetos aprovados deverao ser entregues a via fisica com carimbo ou selo
da aprovagao.

¢ O projeto de comunicagéo visual poderd ser elaborado em CorelDraw ou
aplicativo similar compativel.

e AS ARTs, RRTs, ou documentos similares emitidos por outros 6rgaos de
classe, apos recolhidas as assinaturas, deverdo ser digitalizados e
entregues na forma PDF

¢ Todos os itens constituintes dessa contratagdo deverdo ser gravados e
entregues em midias digitais (CD/DVD/Pendrive)

Todas as pranchas, memoriais descritivos, relagées de materiais ou qualquer -
outro material necessario a compreensao do projeto, deverdo ser editados de forma/j]
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que sejam perfeitamente legiveis, ndo podendo ser plotadas/impressas em modo
rascunho.

Os arquivos deverao ter a seguinte organizagcao na midia digital:
e Pasta com o nome da obra;
e Subpasta por disciplina de projeto
¢ Dentro destas subpastas devem conter pastas que agrupem os arquivos pelo

seu tipo (extensdo — PDF e para os demais arquivos editaveis em que a
disciplina foi elaborada).

7.3 NOMECLATURA DOS ARQUIVOS
A nomenclatura dos arquivos devera obedecer a seguinte estrutura:

Para os projetos executivos de Engenharia e Arquitetura
Cadigo do arquivo_N° prancha_Conteudo resumido.
Exemplos:
AR_01_Implantagao
HS_04_ Detalhes Esgoto

Os tipos de projetos deverao obedecer a seguinte codificagao

DISCIPLINA DE PROJETO CODIGO |[NUMERAGAO

Memorial Descritivo MEMO X

Projeto Arquitetonico e de Paisagismo Urbano AR 01/XX
Projeto de Comunicacgéao Visual Cv 01/XX
Projeto de Fundagdes FD 01/XX
Projeto Estrutural — Concreto Armado EC 01/XX
Projeto Estrutural Metalico ME 01/XX
Projeto de Instalagdes Hidrossanitarias HS 01/XX
Projeto Técnico de Seguranga Contra Incéndio e Panico IN 01/XX
Projeto de Instalag6es Elétricas EL 01/XX
Projeto de Protegdo Contra Descarga Atmosférica (SPDA) PA 01/XX
Projeto de Rede de Ldégica LO 01/XX
Projeto de Instalacao Telefonica TF 01/XX
Projeto de Sonorizagao SO 01/XX
Projeto de Sistema de Alarmes AL 01/XX
Projeto da Usina de Geragao de Energia Fotovoltaica EF 01/XX
Projeto de Ventilagdo Mecénica e Exaustéao VE 01/XX
Projeto de Impermeabilizagao M 01/XX

XX representa o nimero da ultima prancha do projeto.

Para os projetos executivos de Engenharia Viaria
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A nomenclatura dos arquivos devera obedecer a segui
e Codigo_N° prancha_Nomenclatura do Trecho

Exemplo:
GEOME_01_Mal Floriano

As pranchas dos projetos viarios deverao obedecer a seguinte codificagao:

DISCIPLINA DE PROJETO CODIGO | NUMERAGAO
Estudos Topograficos TOPOG 01/XX
Estudos Hidrolégicos HIDRO 01/XX
Estudos Geotécnicos GEOTE 01/XX
Projeto Geométrico GEOME 01/XX
Projeto de Drenagem DRENA 01/XX
Projeto de Terraplenagem TERRA 01/XX
Projeto de Contengées CONTE 01/XX
Projeto de Pavimentacao PAVIM 01/XX
Projeto de Paisagismo PAISA 01/XX
Projeto de Sinalizagao Horizontal e Vertical SINAL 01/XX
Projeto de Sinalizagdo Semaférica SEMAF 01/XX
Prolet.o de Dispositivo de Fiscalizagdo Eletronica de VELOG 01/XX
Velocidade
Projeto Eletromecanico de Rede de Distribuigdo Urbana |RDURB 01/XX
Projeto de lluminagao Publica ILUMI 01/XX
Projeto de Infraestrutura Rede de Fibra Otica REFOT 01/XX
Plano de Execugao da Obra PLANO 01/XX

OBS.: XX representa 0 numero da ultima prancha do projeto.

Os arquivos nédo poderdo ser entregues compactados (ZIP, RAR, etc.).

Nos arquivos tipo DWG, os nomes dos layers devem representar em texto as
entidades que os mesmos representam, ficando vedada a utilizagdo de codigos
numéricos ou alfanuméricos como prefixo de identificacao de layer’'s ou camadas do
arquivo digital. Os projetos executivos que venham a utilizar-se de arquivos de etapas
prévias ou de bases comuns de projetos relacionados ao presente projeto deverao
estar inseridos na forma de referéncia externa com caminho relativo (Ex: xref no
aplicativo AutoCAD.)

7.4 PADROES DE DESENHO PARA O AUTOCAD

A simbologia e os padroes de desenho serao fornecidos pelo IPPUC, inclusive
o modelo de carimbo. y

/s
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7.5 VOLUMES DE ENTREGA

LY A
5 FUAIR

Os volumes de entrega deverdo seguir as orientagdes apresentadas a seguir:

Todas as pegas graficas deverao ser assinadas pelo responsavel técnico do
projeto e também pelo responsavel pela coordenagao e compatibilizagéo dos projetos.

O relatdrio do projeto e a memoria justificativa deverao ser rubricados pelo
responsavel técnico dos mesmos, devendo haver uma folha no inicio e outra no final
do volume com a identificagdo e assinatura. O demonstrativo de quantidades dos
servigos, o orgamento, as composigdes de custos unitarios, o relatério de cotagdes,
demonstrativo da composicdo do BDI e o cronograma fisico-financeiro deverao ser
carimbados e assinados pelo responsavel técnico.

7.5.1. Projeto Executivo de Engenharia e Arquitetura para a Edificagéo: deverao
ser montados em capas duras conforme padréo a ser exigido pelo IPPUC, com a
seguinte ordem:

¢ Folha titulo;

¢ Ficha técnica;

e indice;

e Levantamento Topografico;

o Estudo Geotécnico;

e Projeto Arquitetonico e de Paisagismo em area Urbana;

¢ Projeto de Fundacgées;

¢ Projeto Estrutural de Concreto;

e Projeto Estrutural Metalico;

e Projeto de Instalagdes Elétricas e Complementares

e Estudo de viabilidade técnica para implantagdo de Usina para Geragao de
energia por Painéis Fotovoltaicos;

e Projeto de Instalag6es Hidrossanitarias;

« Projeto para aproveitamento de Aguas Pluviais;

¢ Projeto de Mecanismo para Contengéo de Cheias;

e Projeto Técnico de Seguranga Contra Incéndio e Panico - PTPID;

¢ Projeto de Comunicagao Visual;

¢ Projeto de Impermeabilizacao;

e Projeto de Ventilagdo Mecéanica e de Exaustao;

e Memoriais descritivos;

e Orgamento completo;

e Cronograma Fisico-Financeiro, com plano de execugao;

7.5.2 Projeto Executivo de Infraestrutura Viaria Urbana: deverao ser montados em
capas duras conforme padréo a ser exigido pelo IPPUC, com a seguinte ordem:

;
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e Folha titulo

¢ Ficha técnica

e indice

e Mapa de situagéo (escala 1:125.000)

e Mapa geral da rua (1:10.000 indicando o trecho da rua em projeto)
e Estudos Topograficos com o Cadastro de Interferéncias

e Projeto Geométrico

e Estudos Hidrolégicos

e Projeto de Drenagem

e Projeto de Terraplenagem

e Projeto de Contencgdes

¢ Projeto de Pavimentacao

e Projeto de Paisagismo

e Projeto de Sinalizagao Horizontal e Vertical

e Projeto de Sinalizagdo Semafoérica

¢ Projeto Eletromecanico de Rede de Distribuicdo Urbana (RDU)
e Projeto de lluminagao Publica

¢ Projeto de Infraestrutura para Rede de Fibra Otica

e Plano de Execugao da Obra

7.5.3 Memoéria Justificativa: os volumes deverao ser entregues em formato A4,
encadernados com espiral, e sua elaboragdo devera seguir as orientagées
contidas no Roteiro Metodologico para Desenvolvimento dos Estudos e Projetos
de Engenharia Viaria, parte integrante deste Termo de Referéncia.

7.5.4 Relatério: os volumes deverao ser entregues em formato A4, encadernados
com espiral, e sua elaboragao devera seguir as orientagdes contidas no Roteiro
Metodolégico para Desenvolvimento dos Estudos e Projetos de Engenharia Viaria,
parte integrante deste Termo de Referéncia. Devera conter também os itens:

e Demonstrativos de Quantidades dos Servigos,

¢ Orgcamento,

e Planilhas de Composigado de Custos Unitarios,

¢ Relatério de Cotagées, o

¢ Demonstrativo da composi¢éo do BDI,

e Cronograma Fisico-Financeiro,

¢ Plano de Execugéo da Obra.
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8. DESENVOLVIMENTO E ENTREGA DOS SERVIGOS

8.1 COORDENACAOQ DE PROJETOS

Os servicos de coordenagdo de projetos de engenharia tém por alvo o
aprimoramento do processo de elaboragdo e analise de projetos contratados pela

Instituigao.

A coordenacao de projetos devera abranger tanto a gestao da coordenagéao
com o planejamento e gerenciamento, como a coordenagao técnica com as reunides
de coordenagdo, a compatibilizagdo e a analise critica dos servigos contratados,
garantindo o atendimento de prazos, escopos e qualidade do servigo contratado para
com a contratante.

A coordenagéao de projetos devera:

Apresentar Relatorio Preliminar, quinzenalmente, do desenvolvimento
dos servicos contratados, podendo ser entregue via “on line”, em
endereco a ser disponibilizado na reuniao inicial do contrato;

O Relatério Preliminar devera ser elaborado em fungédo do
Acompanhamento de Servigos, onde se fara constar o andamento do
servico na situacao de previsto e executado; conforme ANEXO llI-A,
concomitantemente as informagdes técnicas do -DO ROTEIRO
METODOLOGICO PARA DESENVOLVIMENTO DOS ESTUDOS E
PROJETOS DE ENGENHARIA - INFRAESTRUTURA VIARIA E OBRA
DE ARTE ESPECIAL e do ESCOPO DO PROJETO, partes deste Termo
de Referéncia,;
Apresentar Relatério mensal, de acordo com cada fase do projeto em
desenvolvimento, para fins de entrega dos servigos previstos em
Cronograma de Servigo, ANEXO lll, corroborando o Relatério Preliminar
entregue anteriormente.

Nas plantas do Projeto Final de Engenharia, devera constar um campo,
imediatamente acima ao carimbo oficial da contratante, com os
elementos da Coordenacgao de Projetos, contendo os seguintes dados:
Empresa/CNPJ

Responsavel Técnico/CREA
Coordenador de Projeto/CREA

Numero do Contrato

Data

ANANANA Y

8.2 DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS

Os projetos e servigos de engenharia e arquitetura de Edificagdo e de
Infraestrutura Viaria Urbana deverdo ser desenvolvidos e entregues conforme as
fases que se encontram descritas na sequéncia em acordo com o Cronograma de
entregas e pagamentos:
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e FASE 1:

Projeto de Edificagoes:

- Levantamento Topografico Planialtimétrico e Cadastral,

- Cadastro de Interferéncia,

- Sondagem Geologica a Percussao para Edificacao,

- Estudo de Viabilidade para implantagao de Usina para geragéo de energia por
células fotovoltaicas e

- Levantamento Arquitetonico das edificagoes a serem demolidas/desmontadas
para o Projeto/Plano de demoli¢ao;

Infraestrutura Viaria:
- Estudos Topograficos e Estudos Hidrolégicos

Observagoes:
1. Os projetos deverao constar o visto do IPPUC para os estudos topograficos;

2. Os projetos deverdo constar o visto da SMOP/OPOO para os estudos
hidrolégicos;

3. Todos os projetos devem ser apresentados com: Pecas Graficas, Memoria
Justificativa, Demonstrativo de Quantidades e Orgamento Preliminar.

4. A Coordenagao de Projetos aplicar-se-a em todo periodo de elaboragéao dos
servigos previsto em contrato.

e FASE 2:

Projeto de Edificacdes:

- Anteprojetos Arquitetonico (para construcdo e demolicao) e Paisagismo

(Estacionamento),

- Anteprojeto de Fundagéo, Estruturas de Concreto Armado e Metalica,

- Anteprojeto de Instalagdes Elétricas e complementares (iluminacao e pontos
de forga, telefone, rede de légica e energia estabilizada, sonorizagéo e CFTV, alarmes,
SPDA e estudo de viabilidade e projeto de geracdo de energia por células
fotovoltaicas),

- Anteprojeto de Instalagées Hidrossanitarias e complementares (agua fria
potavel, esgoto sanitario, aguas pluviais, aproveitamento de aguas pluviais e
mecanismo para contengao de cheias), Projeto Técnico de Prevengéo a Incéndio e a
Desastre - PTPID,

- Anteprojeto de Impermeabilizagao,

- Anteprojeto de Ventilagao Mecénica e Exaustao e

- Anteprojeto de Comunicagao Visual.

- Apos a primeira revisdo dos anteprojetos de arquitetura e engenharia, pela
Fiscalizacao, pelo IPPUC/TP e pela URBS, deveréo ser elaborados os projetos
legais e ser iniciadas as aprovacdes juntos as concessionarias de servigos
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publicos, Corpo de Bombeiros do Estado do Parana, demais secretarias
municipais (SMU/SMMA/SMOP/SMAP, entre outras).

Projeto de Engenharia Viaria:
- Plano de Sondagem,
- Estudos Geotécnicos para os projetos viarios e de Estabilidade de Encostas.

- Todos os projetos devem ser apresentados com: Pecgas Graficas, Memoria
Justificativa, Demonstrativo de Quantidades e Orgamento Preliminar.

- O Plano de sondagem viario, estudos geotécnicos das vias e de estabilidade
de encostas, encaminhar a SMOP/OPP e/ou IPPUC para verificagado, analise
e parecer técnico destes departamentos/setores projeto.

- A Coordenacao de Projetos aplicar-se-a em todo periodo de elaboragéo dos
servigos previsto em contrato.

e FASE 3:
Projeto de Edificacoes:
- Projeto Executivo do Arquitetdnico (de construgdo, demoli¢ao e paisagismo)
e Paisagismo (Estacionamento),
- Projeto Executivo de Fundagao, Estruturas de Concreto Armado e Metalica,
- Projeto Executivo de Instalagdes Elétricas e complementares (iluminacgéo e
pontos de forca, telefone, rede de légica e energia estabilizada, sonorizagéo e
CFTV, alarmes, SPDA e estudo de viabilidade e projeto de geracao de energia
por células fotovoltaicas),
- Projeto Executivo de Instalagdes Hidrossanitarios e complementares (agua
fria potavel, esgoto sanitario, aguas pluviais, aproveitamento de aguas pluviais
e mecanismo para contengao de cheias), Projeto Técnico de Prevencgao a
Incéndio e a Desastre - PTPID,
- Projeto Executivo de Impermeabilizagao,
- Projeto Executivo de Ventilagdo Mecénica e Exaustao e
- Projeto Executivo de Comunicagéo Visual.

- Projetos aprovados nas concessionarias de servigos publicos (Copel,
Sanepar), Corpo de Bombeiros do Estado do Parana, demais secretarias
municipais (SMU/SMMA/SMOP/SMAP).

Projeto de Engenharia Viaria:

- Projetos Executivos Geométrico, de Paisagismo/calgamento e de Sinalizagao
Horizontal, Vertical, Semaférica, de Pontos de Parada do Transporte Coletivo e
Dispositivos de Fiscalizagédo Eletrénica de Velocidade.

O fiscal fara o encaminhamento do projeto geométrico ao IPPUC/PVR, do
projeto de paisagismo ao IPPUC/MURB, do projeto de pontos de parada do transporte
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coletivo @ URBS/AOC e do projeto de sinalizagao horizontal, vertical e semaforica a
SETRAN - Superintendéncia de transito para verificagéo, analise e parecer técnico
destes departamentos/setores.

Consulta 8 SMMA-MAPM quanto ao projeto proposto e visto das demais
Secretarias/Orgaos da Prefeitura Municipal de Curitba que sejam inerentes a
aprovagao das especialidades envolvidas.

Todos os projetos devem ser apresentados com: Pegas Graficas, Memoria
Justificativa, Demonstrativo de Quantidades e Orgamento Preliminar.

A Coordenagdo de Projetos aplicar-se-a em todo periodo de elaboragdo dos
servigos previsto em contrato.

e FASE 4:

Projeto de Edificacdes:

- Obtencédo de projeto e orgamento das concessionarias de servigos publicos
referente as realocagdes necessarias;

- Vistos, certiddes e licengas dos demais 6rgaos e entidades externos que
forem necessarios;

- Plano de Execugao das Obras.

O Fiscal fara o encaminhamento destes projetos e orgamentos, juntamente com
o plano de execugio da obra 8 SMOP/OPE e/ou IPPUC para verificagao, analise e
parecer técnico.

Projeto de Engenharia Viaria:

- Estudos de Alternativas de Pavimentacao,

- Projetos de Drenagem,

- Projetos de Terraplenagem,

- Projetos de Contencgoes,

- Projetos de Pavimentagéo,

- Projetos Eletromecanico de Rede de Distribuicdo Urbana, de lluminagéo
Publica,

- Projetos de Infraestrutura para Rede de Fibra Otica e

- Plano de Execugéao da Obra

Observagoes:

1. Os projetos deverao constar o visto da SMAP/SIT/DP para os projetos de
infraestrutura para rede de fibra, subdivisédo e cadastramento de imoveis;

2. Os projetos contratados deverao atender diretrizes para aprovagéo do projeto
eletromecanico de rede de distribuicao urbana fornecidas pelo SMOP/OPIP;

3. Visto do SMOP/OPP e/ou IPPUC, para projeto de contengdes, terraplenagem
e pavimentagao;

4. Visto do SMOP/OPOQ para projeto de drenagem;
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5. Todos os projetos devem ser apresentados com: Pecgas Graficas, Memoria
Justificativa, Demonstrativo de Quantidades e Orgamento Preliminar;

6. A Coordenagao de Projetos aplicar-se-a em todo periodo de elaboragéo dos
servicos previsto em contrato.

7. Obtengdo de projeto e orgamento das concessionarias de servigos publicos
referente as realocagdes necessarias

8. Vistos, Certidoes e Licengas dos demais o6rgaos e entidades externos que
forem necessarios

e FASES
Projeto de Edificacdes:
- Orgamentos — desonerado e sem desoneragéo, Planilhas de Composicao de
Custos Unitarios, Relatério de Cotagdes, demonstrativo de composicédo de BDI e
Cronograma Fisico-Financeiro da Obra;

- Aprovacéo do 6rgao financiador, se houver e visto da SMOP-UTACC.

Projeto de Engenharia Viaria:

- Orgamentos — desonerado e sem desoneragéo, Planilhas de Composigéo de
Custos Unitarios, Relatério de Cotagbes, demonstrativo de composicdo de BDI e
Cronograma Fisico-Financeiro da Obra;

- Visto da SMOP-UTACC e das demais Secretarias.

A Coordenacéo de Projetos aplicar-se-a em todo periodo de elaboragéo dos
servigos previsto em contrato.

Apds recebimento dos projetos aprovados sera emitido o Termo de
Recebimento Provisorio

e FASEG

Projeto de Edificacdes e Projeto de Engenharia Viaria:
- Emisséao do Termo de Recebimento Definitivo - TRD
- Coordenagéo de Projetos

Observacgées:

1. A Coordenagao de Projetos aplicar-se-a em todo periodo de elaboragéo dos
servigos previsto em contrato.

8.3 ROTEIRO DAS FASES DE PROJETO

Dada a assinatura da Ordem de Servigo, a Contratada devera desenvolver os
produtos da FASE 1 e protocolar, individualmente cada disciplina de projeto, aos |
cuidados do Fiscal da execugéo dos servigos. Entao, o Fiscal fara o encaminhamento /)

___INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA




CURITBA —— =

dos Estudos Topogréaficos (via digital) ao IPPUC/PVR e ao IPPUC/TP. O IPPUC/TP
devera receber também o levantamento arquitetdnico das edificagbes existentes para
verificagdo e parecer técnico.

Os Estudos Hidrolégicos deverdo ser encaminhados a SMOP/OPO para
verificagao e parecer técnico.

Durante ou apds o desenvolvimento dos produtos da FASE 1, a Contratada
devera iniciar e desenvolver os produtos da FASE 2, conforme previsto no cronograma
Fisico-Financeiro e protocolar, individualmente cada disciplina de projeto, aos
cuidados do fiscal da execugao dos servigos.

O fiscal fara o encaminhamento da sondagem geotécnica - SPT, anteprojetos
de engenharia e arquitetura (arquiteténico, paisagismo, fundagoes, estruturais de
concreto armado e metalica, de instalag6es elétricas e complementares, implantacéao
de usina para geracdo de energia elétrica por células fotovoltaicas, de instalagGes
hidrossanitarios e complementares, de impermeabilizagdo, de ventilagdo mecénica e
exaustdo) ao IPPUC/TP, projeto de comunicagdo visual a URBS/APO, plano de
sondagem viario, estudos geotécnicos das vias e de estabilidade de encostas a
SMOP/OPP elou IPPUC para verificagdo, analise e parecer técnico destes
departamentos/setores projeto. Nesta mesma fase deveréo ser elaborados os projetos
legais, apds a aprovagdo do Anteprojeto pelos responsaveis, para aprovagéo dos
projetos conjuntamente a fase seguinte, que é a de elaboragéo do Projeto Executivo.
Ainda nesta fase a Contratada devera protocolar os pedidos de aprovagdo dos
projetos da edificagdo: aprovagéo do projeto (alvaras de demoli¢ao e construgéo) dos
projetos de demoligdo e de construgdo do terminal junto a SMU, do projeto de
contengao de cheias e reaproveitamento de aguas pluviais 8 SMOP/OPO, do Projeto
Técnico de Prevencio a Incéndio e a Desastre no Corpo de Bombeiros, projeto
elétrico (entrada de energia e geragao de energia por células fotovoltaicas) a COPEL,
projeto hidrossanitario (ligages de agua e esgoto) a SANEPAR, projeto telefonico a
Anatel (caso seja necessario) e do Projeto de Paisagismo e de Arquitetura tanto da
faixa de dominio a ser devolvida @ Rumo quanto de outras areas onde tiver manejo
de vegetacdo (indicando a proposta para cortes, plantios, espécies de arvores) a
SMMA. Poderao haver o pedido de vistos certiddes e licengas para outros 6rgaos e
entidades externos (RUMO/DNIT/ANTT) que néo foram descritos anteriormente.

Durante ou apos o desenvolvimento dos produtos da FASE 02, o projetista
devera iniciar o desenvolvimento dos produtos da FASE 03 e protocolar,
individualmente, cada disciplina de projeto, aos cuidados do fiscal da execugéo dos
servicos. O fiscal fara o encaminhamento do projeto de comunicagao visual a
URBS/APO, projeto geométrico ao IPPUC/PVR, do projeto de paisagismo ao
IPPUC/MURB, do projeto de pontos de parada do transporte coletivo 8 URBS/AOC e
do projeto de sinalizagdo horizontal, vertical e semaférica a SETRAN -
Superintendéncia de transito para verificagdo, analise e parecer técnico destes
departamentos/setores. Apds a verificagao e analise destes departamentos/setores, a
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projetista devera providenciar as adequagdes necessarias e realizar nova entrega,
ocasido em que o projeto de paisagismo sera encaminhado também a SMMA-MAPM
e SMMA-MAPYV para analise quanto ao corte de arvores e definicao do espagamento
e da espécie arbérea para plantio.

Nesta fase a Contratada devera concluir os pedidos de aprovagao dos projetos.
Devera finalizar o pedido de aprovacgao do projeto (alvaras de demoli¢ao e construgdo)
dos projetos de demolicdo e de construcao do terminal junto & SMU, do projeto de
contengao de cheias e reaproveitamento de aguas pluviais a SMOP/OPQ, do Projeto
Técnico de Prevencdo a Incéndio e a Desastre ao Corpo de Bombeiros, projeto
elétrico (entrada de energia e geracao de energia por células fotovoltaicas) a COPEL,
projeto hidrossanitario (ligagdes de agua e esgoto) a SANEPAR, projeto telefonico a
Anatel (caso seja necessario) e do Projeto de Arquitetura (indicando a proposta para
cortes, plantios, espécies de arvores) a SMMA. Poderao haver o pedido de vistos

certidoes e licengas para outros 6rgaos e entidades externos que nao foram descritos
anteriormente.

Durante ou apés o desenvolvimento dos produtos da FASE 3, a Contratada
devera desenvolver os produtos da FASE 4, conforme previsto no cronograma Fisico-
Financeiro e protocolar aos cuidados do fiscal da execugao dos servigos.

Com relagdo ao Projeto da Edificacdo, a contratada devera obter a aprovagao
dos projetos junto a COPEL e SANEPAR e caso seja necessario devera entregar para
a fiscalizacdo o orgamento recebido das concessionarias de servigos publicos
referentes as realocagdes necessarias e/ou extensdes de rede, dos vistos, certides
e licengas dos demais 6rgaos e entidades externos (RUMO/DNIT/ANTT) que forem
necessarios. A Contratada devera entregar ao fiscal o projeto aprovado no Corpo de
Bombeiros e nas demais secretarias municipais (certidao de aprovagao de projeto,
emitido pela SMU). O Fiscal fara o encaminhamento destes projetos e orgcamentos,
juntamente com o plano de execugdo da obra a SMOP/OPE e/ou IPPUC para
verificagdo, andlise e parecer técnico.

Com relagdo ao Projeto de Engenharia Viaria, o projetista devera desenvolver
os produtos da FASE 04, conforme previsto no cronograma Fisico-Financeiro e
protocolar aos cuidados do fiscal da execugédo dos servigos utilizando os protocolos
criados na fase anterior, ou seja, os estudos de alternativa de pavimentagao deverao
ser juntados ao protocolo referente aos estudos geotécnicos da via e de estabilidade
de encostas. Entao, o fiscal fard o encaminhamento dos estudos de alternativa de
pavimentagao a SMOP/OPP e/ou IPPUC para verificagao, analise e parecer técnico.
Os demais projetos desta fase deverao ser protocolados aos cuidados do fiscal

da execucgéao dos servigos da seguinte forma:
a) Utilizar o protocolo criado na fase 01 para o projeto de drenagem, ou seja,
o projeto de drenagem/obra de arte corrente devera ser juntado ao protocolo

referente aos estudos hidrologicos;
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O detalhamento das FASES com a distribuicao dos tempos de elaboragao de
seus produtos consta no Cronograma Fisico-Financeiro, ANEXO Il

Observagao:

e Os pagamentos mensais dos produtos apresentados conforme cronograma
Fisico-Financeiro e estao condicionados ao aceite dos servigos pela Fiscalizagdo
da Execucéao dos Servigos e pelo Agente Financeiro — caso haja;

e Os prazos de analise dos projetos pela contratante e 6rgaos da PMC estao
incluidos no prazo de elaboragdo dos servigos definido na Ordem de Servigo e
pormenorizados no Cronograma.

e Se, durante o desenvolvimento dos projetos especificados na Ordem de Servigo,
for constatada a necessidade de elaboracédo de projetos complementares ao longo
de vias transversais, a Contratada devera comunicar imediatamente.

8.4 APROVACOES NECESSARIAS

As aprovagbes das disciplinas de projetos deverdo ser realizadas pelos
departamentos/setores abaixo relacionados e consistem em vistos/carimbos nas
pecas graficas, além de informacdo sobre a memdria justificativa e quadro de
quantidades de servigos apresentados.

o Estudos Topograficos para Obras Viarias — IPPUC/PVR (Setor de Projetos
Viarios)

e Estudos Hidrolégicos — SMOP/OPO (Departamento de Pontes e Drenagem)

e Estudos Geotécnicos da via e de Estabilidade de Encostas — SMOP/OPP
(Departamento de Pavimentagao) e/ou IPPUC

e Projeto Arquitetonico — SMU e RUMO (para este em caso de necessidade)

e Estudos de Alternativas de Pavimentagdo — SMOP/OPP (Departamento de
Pavimentagao) e/ou IPPUC

¢ Projeto Geométrico — IPPUC/PVR (Setor de Projetos Viarios), RUMO, caso
necessario.

e Projeto de Terraplenagem, de Pavimentagédo e de Contengdées — SMOP/OPP
(Departamento de Pavimentagéao) e/ou IPPUC

e Projeto Técnico de Prevengdo a Incéndio e a Desastre — Corpo de
Bombeiros do Estado do Parana — CBPM/PR

e Projeto de Contengdo de Cheias e aproveitamento de Aguas Pluviais —
conexdo com a rede de drenagem urbana — SMOP/OPO (Departamento de
Pontes e Drenagem)

e Projeto Eletromecéanico de Rede de Distribuigdo Urbana - COPEL

e Projeto de lluminagao Publica — SMOP/OPIP (Departamento de lluminagao

Publica) p
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Projeto de Sinalizagdo Viaria (Horizontal, Vertical, Semaférica e de
Dispositivo  de Fiscalizacao  Eletronica de  Velocidade) -
SETRAN/SETTREG1 (Secretaria de Transito — Departamento de
Engenharia)

Projeto de Pontos de Parada do Transporte Coletivo — URBS/AOC
(Urbanizagao de Curitiba S.A.- Area de Operagao do Transporte Coletivo)
Projeto de Comunicagdo Visual — URBS/APO — (Setor de Aprovagéo de
Projetos)

Projeto de Infraestrutura de Rede de Fibra Otica — SMAP/SIT/DP (Secretaria
de Informagéao e Tecnologia — Diretoria de Projetos)

Projeto de Paisagismo - [IPPUC/MURB (Setor de Mobiliario Urbano), SMMA
Plano de Execugio da Obra — SMOP/OPE (Departamento de Edificagdes)
e/ou IPPUC

Orgamentos, Planilhas de Composi¢do de Custo Unitario, Relatorio de
Cotagbes, demonstrativo de composi¢do de BDI e Cronograma Fisico-
Financeiro — SMOP/UTACC (Unidade Técnica de Analise e Composigéo de
Custos) a

Projeto Hidrossanitario — agua e esgoto - SANEPAR

Projeto de Instalagoes elétricas e Geragédo de Energia - COPEL

E outras eventuais aprovagdes inerentes aos projetos.

8.5 FASES DE ENTREGAS E FORMA DE PAGAMENTO

As fases de entrega dos produtos e a forma de pagamento de cada uma das
fases deverdo obedecer ao Cronograma Fisico-Financeiro estipulado para cada
projeto definido no Escopo. O Cronograma Fisico-Financeiro esta apresentado como
o ANEXO lll deste documento.

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA

e A medicdo dos servicos e forma de pagamento sera efetuada
mensalmente e somente sera aprovada se os produtos apresentados
estiverem de acordo os servicos constantes dos Relatérios Mensais a
serem apresentados pela Coordenacgéao de Projeto;

e As Notas Fiscais e demais documentos exigidos pela legislagao em vigor
deverao ser apresentados apds a efetivagédo das etapas no Cronograma
Fisico-Financeiro;

e O pagamento dos servicos sera efetuado em moeda corrente do pais,
em até 30 (trinta) dias corridos de prazo, contados da data de ATESTO
na respectiva Nota Fiscal, desde que a contratada apresente os
documentos exigidos e necessarios;
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e As porcentagens previstas para pagamentos mensais estdo atribuidas
ao valor dos servigos contratados, conforme Tabela de Percentuais de
Servigos Contratados no ANEXO lli-B;

e O pagamento sera efetuado de acordo com o Tabela de Desembolsos
Previstos, conforme ANEXO IlI-C.

8.6 DOCUMENTOS QUE CARACTERIZAM O RECEBIMENTO DOS
PROJETOS

Recebimento Provisorio

e Projetos aprovados pela fiscalizagdo (considerados finalizados) e orgéos
internos da PMC conforme disposto no item VIII, subitem ‘c’ (aprovagbes
necessarias);

e Memoriais descritivos ou memorial descritivo global da obra para os projetos de
Edificagao;

o Memoria Justificativa e Relatdrio Final para os projetos de infraestrutura viaria;

e Relacao quantitativa com especificagao técnica de materiais e servigos;

e Estudo de Viabilidade para implantagdo de Usina de Geragao de Energia por
Painéis Fotovoltaicos;

o Declaragao de compatibilizacao;

e Quando nao for necessaria alguma aprovagéo especifica, devera ser entregue
uma declaragao, devidamente assinada pelo Responsavel Técnico dos projetos,
justificando o motivo desta dispensa;

e Declaracdo de viabilidade técnica das concessionarias (redes de energia
elétrica, abastecimento de agua, esgotamento sanitario, telefonia e dados);

e Orcamentos — desonerado e sem desoneragdo (quantitativos com precos,
memorial de calculo dos quantitativos, cotagdes de pregos de mercado — quando
nao houver em tabelas oficiais, composigoes de custo unitarios, demonstrativos
da composigado do BDI e cronograma fisico-financeiro com plano de execugao
da obra);

o Documentos de preenchimento obrigatério para encaminhamentos de projetos
com recursos especificos (quando necessario);

o Detalhamento de carga instalada - DCI/ Detalhamento de cargas - DCA

e ART's e RRT’s.

Recebimento definitivo

 Projetos aprovados em todos os drgaos externos e concessionarias exigidos
pela legislacéo e pela Contratante, baseado no item Vlll, subitem ‘c’ (aprovagoe

s
necessarias); /ﬁ
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Todos os documentos deverao estar assinados pelos respectivos responsaveis
técnicos, bem como deverao conter a logomarca da empresa contratada e devem vir
acompanhados dos respectivos documentos que comprovem responsabilidade
técnica, que deverado ser emitidos pelos conselhos de classe correspondentes.

CURITBA — . e e

8.7 ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS

A Contratante nomeara um Fiscal para acompanhar e avaliar a execugao dos
servicos. A fiscalizagdo dos servicos sera feita por técnicos do IPPUC/PMC
devidamente identificados na ordem de servigo, a quem cabera o fornecimento dos
Estudos Arquitetdnicos, o recebimento e a aprovagéo dos servigos realizados, e ainda
acompanhar sistematicamente, podendo para tanto sugerir e solicitar modificagbes e
ajustes.

Fica assegurado ao Contratante, o direito de acompanhar e fiscalizar os
servicos prestados pela Contratada, com livre acesso aos locais de trabalho para a
obtengdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugdo dos
trabalhos.

Ao Fiscal cabera, de acordo com a Contratada, estabelecer os procedimentos
detalhados de fiscalizacao do contrato, conforme o presente Termo de Referéncia.

O Fiscal tera plenos poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive
rejeitando servigos que estiverem em desacordo com o contrato, obrigando-se desde
ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso do Fiscal aos servigos e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

Cabe ao Fiscal verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. O Fiscal informara ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios.

O Fiscal buscara auxiliar a Empresa Contratada onde for possivel, no acesso
as instituicées e informagdes necessarias a execugéo dos trabalhos.

Atribuicao geral da Fiscalizagao:

a) Fornecimento de informagdes complementares relativas ao estudo de concepgao;

b) Quanto aos projetos de Infraestrutura Viaria o Fiscal auxiliara no encaminhamento
aos 6rgaos municipais, setores do IPPUC e consultoria especializada quando julgar
necessario;

c) Quanto aos projetos da edificagdo que requeiram aprovagao, o fiscal devera
orientar quais 6rgaos, secretarias, concessionarias deverao ser solicitado visto ou
aprovagao e devera receber os protocolos no periodo correto.

d) Recebimento dos produtos aprovados, devidamente vistados, pelos orgaos,
setores do IPPUC, consultoria especializada, concessionarias de servigo publico,
corpo de bombeiros e agencias responsaveis;

e) Recebimento dos estudos de viabilidade de fornecimento quanto a rede energia
elétrica, agua e esgoto.

f) Verificagado do contetido de cada um dos produtos de cada uma das FASES;

g) Manifestagdo quanto ao aceite dos produtos para efeitos de pagamento e de
emissdo de Termo de Recebimento Provisério e Definitivo;
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h) Analise e manifestagdo quanto aos eventuais aditivos de prazo e servicos ao
contrato;

i) Informacéo e solicitacdo de providéncias ao Gestor do Contrato na ocorréncia de
descumprimento dos prazos e/ou das condigbes técnicas estabelecidas no Termo
de Referéncia.

A agao ou omissao, total ou parcial, do Fiscal ndo eximira a Contratada de
integral responsabilidade pela execugao dos servigos contratados.

257 a_ a8
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CAPITULO | - ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA A EDIFICAGAO

Todos os projetos deverao ser elaborados em conformidade com as diretrizes
fornecidas pelo IPPUC, as normas da ABNT e Legislagéo vigentes, e pela Orientagéo
Técnica — OT IBR 001/2006; https://www.ibraop.org.br/orientacoes-tecnicas/

Todos os projetos deverao ser elaborados em conformidade com as diretrizes
fornecidas pelo IPPUC, normas da ABNT e Legislagdo vigente (tanto no nivel
Municipal quanto no Estadual e Federal). Os projetos arquitetdnicos deverao atender
as diretrizes estabelecidas na Portaria n® 80/2013 — (Regulamenta o disposto nos
artigos 1° e 2° do Decreto n° 1020/2013, quanto aos parametros construtivos
relevantes), os Decretos n® 1020, n° 1021, n® 1022 e n° 1023, tanto na apresentagao
quanto nos dimensionamentos minimos definidos e deverdo obrigatoriamente ser
aprovados na Secretaria Municipal de Urbanismo, Secretaria Municipal de Obras
Publicas, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Saude
(Vigilancia Sanitaria), agente financiador e outro 6rgéo, secretaria e entidade que seja
necessario obter alvaras, aprovagoes, certidoes e licengas que sejam inerentes aos
projetos.

O responsavel técnico pelo respectivo projeto devera considerar no
fornecimento, dentro da filosofia do projeto adotada, todos os componentes e servigos
agregados, mesmo que nao estejam especificamente mencionados ou indicados, de
maneira que o sistema opere de forma plenamente satisfatoria.

As impressbes/copias das pranchas destinadas a aprovagdo nas
concessionarias, secretarias municipais, érgaos estaduais e Corpo de Bombeiros
correrdo por conta dos projetistas, sendo estes custos ja previstos na tabela de custos
de contratagao.

Os projetistas deverao prestar assisténcia, sempre que requisitados, durante a
implantagédo dos projetos e em qualquer outro momento em que houver divida a
respeito do servico contratado, bem como quando houver a necessidade de
complementagdo de detalhes e/ou informagdes, emitindo parecer técnico com
justificativa e solugdo em tempo habil para evitar atrasos na obra.

Memorial descritivo da obra, de forma a permitir a caracterizagao fisica, padrao
de qualidade e equivaléncia técnica, em correspondéncia aos servigos or¢ados, sem
indicagéo de marcas, assinado pelo responsavel técnico.

Cronograma fisico-financeiro global do empreendimento assinado pelo
profissional responséavel técnico, indicando o nimero de etapas para a liberacao dos
recursos.

Os projetos produzidos deverdo observar:

Projeto Executivo: conjunto de elementos necessarios e suficientes, a
execucao completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

ART/RRTSs de todos os projetos e seus respectivos comprovantes de quitagao.

Todas as pecas técnicas (projetos, memoriais, planilhas, etc.) deverdo fazer
referéncia ao nimero da ART/RRT correspondente a sua versao.
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1. MEMORIAL DESCRITIVO

No memorial descritivo, de acordo com a Lei n° 8.666/93, que regulamenta o
art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal, institui normas para licitagdes e contratos
da Administragdo Publica e da outras providéncias, € vedado incluir marcas,
caracteristicas e especificagdes exclusivas no objeto da licitagdo, a ndo ser quando
for tecnicamente justificavel, ndo se admitindo preferéncia por marcas.

Desta forma, as especificagbes devem ser bem detalhadas, incluindo as
exigéncias consideradas necessarias, mas tomando-se cuidado de néo restringir a
competitividade da licitagdo. Recomendamos, entdo, que as especificagbes técnicas
sejam apresentadas de acordo com as exigéncias da lei, e quando a referéncia a
marca for imprescindivel, esta devera ser feita com no minimo 3 (trés) marcas, além
da citagdo ou similar dentro das mesmas especificages técnicas. A especificagao
devera fixar as regras e condigdes que se devem seguir para a execugéo da obra ou
servico de engenharia, caracterizando individualmente os materiais, equipamentos,
elementos componentes, sistemas construtivos a serem aplicados e o modo como
serdo executados cada um dos servigcos apontando, também, os critérios para a sua
medicgao.

O Memorial devera conter a descrigdo detalhada do objeto projetado, na forma
de texto, onde sdo apresentadas as solugbes técnicas adotadas, bem como suas
justificativas necessarias ao pleno entendimento do projeto, complementando as
informagdes contidas nos desenhos.

O projeto devera ser acompanhado de orientagdes quanto ao uso, operagao e
conservacéo, de forma a nao deixar duvida e garantir um bom desempenho da obra
e dos equipamentos nela instalados. O memorial descritivo devera conter no minimo
os seguintes itens na ordem indicada a seguir:

Objeto com descrigao sumaria da obra (sinalizagéo, dimensdes, finalidade,
populacgado beneficiada, etc.);

o Todos os itens presentes no projeto deverdo estar compatibilizados com o
memorial descritivo e também com o quantitativo de material e orgamento da
obra;

o Sistema construtivo (justificativa e solu¢ées adotadas);

e Normalizagao;

¢ Mobilizagao, instalagdo e desmobilizagéo.

As especificagdes técnicas para cada projeto, na ordem apresentada neste
termo de referéncia, constando no minimo de:

e Materiais a serem empregados;

e Aplicagdes dos materiais e cuidados especiais;

e Eventuais ensaios;

e Cuidados com manutengao;

e Descricao de acabamento;

e Manuseio e armazenagem dos materiais.
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2. ESTUDOS GEOTECNICOS

2.1 SONDAGEM A PERCUSSAO - SPT (STANDARD PENETRATION
TEST)

As sondagens deverdo obedecer as seguintes normas:

¢ NBR 6502 — Rochas e solos (terminologia);

o NBR 8036 — Programacéo de sondagens de simples reconhecimento dos solos
para fundagao de edificios;

o NBR 6484 — Execucdo de sondagens de simples reconhecimento dos solos
(metodologia);

e NBR 7250 - Identificagdo e descricdo de amostras de solo obtidas em
sondagens de simples reconhecimento dos solos;

e NBR 8044 - Projeto geotécnico;

e NBR 9603 — Sondagem a trado;

e NBR 9604 — Abertura de pogo e trincheira de inspeg¢ao em solo, com retirada de
amostras deformadas e indeformadas;

e NBR 9820 — Coleta de amostras indeformadas de solo em furos de sondagem.
Caso seja constatado, pelo profissional autor dos projetos de fundagao e/ou

estrutural, a necessidade de execucdo de mais furos de sondagem, devera ser
elaborada solicitagao por oficio junto a fiscalizagao, contendo as justificativas técnicas
para tal pedido.

Elementos minimos a serem apresentados:

o Planta de localizagado das perfuragées no terreno;

¢ Perfil individual de cada furo, indicando as diversas camadas atravessadas;

¢ Perfis longitudinal e transversal da area sondada com indicagao das camadas e
das resisténcias a penetragao (SPT) das sondagens pertencentes ao perfil;

« Espessuras e profundidades de inicio e término de cada camada,

o Resisténcias a penetragao (SPT) a cada metro, divididas em trés trechos de 15
cm;

o Retirada de amostra deformada a cada metro;

¢ Os diversos niveis de agua encontrados, nas datas das perfuragées e apos 24
(vinte e quatro) horas;

e As cotas das “bocas” dos furos em relagdo ao RN do levantamento topografico
ou a um RN de cota 0,0 que devera ser no ponto mais baixo do alinhamento
predial;

e A data de execucdo dos servicos, os nomes dos operadores, as marcas e
modelos dos equipamentos utilizados, o nome do responséavel pela descrigéo
das amostras, etc.

/
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2.1.1. Consideracdes

e O numero de furos devera ser determinado de acordo com os critérios da NBR
8036/1983 - Programagao de sondagens de simples reconhecimento dos solos
para fundagées de edificios - Procedimento.

e Para estimativas de custo, sdo considerados 15 metros de profundidade por
furo, que nao implica na obrigatoriedade do o furo de sondagem parar nesta
profundidade.

e Como critério de parada relativo a profundidade dos furos, deveréo seguir os
determinados pela ABNT NBR 6484/2020 - Solo - Sondagens de simples
reconhecimentos com SPT - Método de ensaio.

¢ Para as metragens de furo que extrapolarem a quantidade prevista na Planilha
de Custos devera ser protocolado um pedido formal ao IPPUC, encaminhado
ao Fiscal do servigo, solicitando o aditivo de custos pertinente — baseado no
valor unitario do contrato - com a justificativa técnica devidamente
fundamentada.

2.1.2. Relatorio Definitivo

Apresentar os resultados das sondagens de simples reconhecimento em
relatérios numerados, datados e assinados pelo responsavel técnico do trabalho,
perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA.

Deve constar o nome do Contratante com o local e natureza da obra.

Deverdao ser descritos os métodos e os equipamentos empregados na
realizacdo das sondagens e deverdo constar as normas que foram seguidas na
execucdo do servico. Neste relatorio também deverdo ser descritos os fatos que
ocorreram durante os trabalhos que forem julgados importantes no tocante aos
servigos e/ou resultados.

2.1.3. Perfil Individual de Sondagem

Para cada furo de sondagem devera haver um desenho do perfil individual onde
devera constar o nome da firma executora, do Contratante, o local da obra, e a
nomenclatura do furo, o visto do desenhista, do responsavel técnico pelo trabalho.

Também deve conter informagdes do didmetro do tubo de revestimento e do
amostrador utilizados, o nimero de sondagens, cotas da boca do furo e do nivel
d’agua, as profundidades em relagdo a boca do furo, as transicées de camadas, o
indice de resisténcia do solo a penetragao (NSPT), identificagao dos solos amostrados
(conforme norma especifica), datas de inicio e término da sondagem.

Utilizar escala vertical 1:100. ﬂ‘

/
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2.1.4. Planta com a localizagao das perfuragées

CURITIBA e —

Devera ser apresentada uma planta do local da obra, cotada e devidamente
referenciada de forma a nao deixar davidas quanto a sua localizagao. O desenho
devera apresentar a localizagdo dos furos de sondagem, cota de nivel da boca,
distancia entre os furos e demais elementos do terreno de forma a demonstrar
precisamente sua localizagao.

3. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

3.1 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL

Deverdao ser obedecidas as normas técnicas atualizadas da ABNT

(Associagao Brasileira de Normas Técnicas), especialmente a NBR 13133.

Devera conter, no minimo, os seguintes elementos:

Alinhamento Predial segundo a regiao;

Levantamento cadastral;

Devera ser verificado o projeto de rua, junto a secretaria de Urbanismo, e

demarcar a previsado de alargamento da via se houver;

Planta de situagao, localizando o terreno e seu entorno, fazendo constar as

estruturas urbanas mais importantes, a distancia até a esquina mais préxima,

pontos cardeais, medianas, dimensdes e angulos; e demais informagbes
necessarias para localizar o terreno, tanto nos mapas quanto na regiao;

Planta planialtimétrica, contendo o posicionamento e a descrigéo dos elementos

pertencentes a area levantada e ao seu entorno, desde que sejam informagdes

necessarias ao projeto (fundos de vale, nascentes, faixas néo edificaveis de
drenagem, area alagadiga ou banhado, bueiros, boca de lobo, rede de esgoto,
caixas de visita ou inspecao, posteamento e redes de energia e telefonia, arvores
relevantes indicar o DAP (didmetro na altura do peito, sendo a altura média de

1,0 m), bosques, bordaduras de bosques, caixas de visita ou inspegéo, floreiras,

pontos de 6nibus, muros, etc.);

¢ Indicacao de cotas (curvas de nivel) de metro em metro;

e Espagamento entre pontos de levantamento altimétrico devera ser de, no
maximo, 10 (dez) metros;

e No levantamento altimétrico, quando solicitado, as altitudes deverao ser
referenciadas ao nivel médio do mar (altitude ortométrica), neste caso deve-se
utilizar como cota de partida, um marco de referéncia de nivel pertencente a
Rede Municipal de Referéncia Cadastral, entretanto, pode ser exigido apenas a
locacdo de uma Referéncia de Nivel local, preferencialmente de cota 0,0 que
sera utilizado como cota de origem para os demais projetos. Recomenda-se
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adotar a cota 0,0 como a menor das cotas do meio-fio ou do eixo da rua, quando
nao houver; o RN devera ser firme e protegido;

« Indicagdo de informagdes estruturais existentes (tipo de fundagao, alicerce
avancado no terreno, trecho onde existe cortina de contengdo, rampa,
edificacéo, restos de edificacao e etc.) e dos niveis dos lotes vizinhos;

¢ O levantamento devera ser referenciado a um sistema de coordenadas UTM que
sera fornecido pelo IPPUC;

e Perfis do terreno — no minimo quatro em Escalas: Horizontal: 1:250 e dois em
Vertical: 1:100;

e Indicar as Diretrizes de Arruamento para o local,

¢ Indicar areas atingidas e remanescentes;

e Memorial descritivo.

4. PROJETO DE ARQUITETURA/ DESENVOLVIMENTO/ DETALHAMENTO

O projeto de arquitetura envolve as solugdes funcionais e plasticas dos espagos
internos, externos, bem como da volumetria da edificagdo para atendimento a
proposta do Estudo. Inclui acessibilidade, paisagismo, pavimentagao das areas
externas (demoligao e transformagao em estacionamento da canaleta da Rua Pref.
Mauricio Fruet - trecho entre a travessia da linha férrea na Rua Prof.° Nivaldo Braga e
Prof.2 Olga Balster), layout de mobiliario, paginagéo de pisos internos e externos,
cercas ou alambrados, calgadas e acessos, elementos arquitetdnicos e da
infraestrutura viaria e todas as demais estruturas contempladas no Projeto, incluindo
memorial descritivo, caderno de especificagées, relagdo de materiais, detalhamentos
e compatibilizagdo com todos os demais projetos.

Integram o projeto os seguintes itens:

o Planta documental indicando a implantagédo da obra no terreno, identificando
claramente os limites, medidas e as confrontagdes existentes nos documentos de
titularidade da area;

o Levantamento planialtimétrico, com representagdo das curvas de nivel,
edificacdes, arruamento existentes no local e outros;

o Projeto arquitetdnico com situagao, niveis, plantas, layout, cortes, elevagdes
e detalhes, devidamente aprovado pela Prefeitura;

. Plano/Projeto de demolicdo das Edificagdes desapropriadas e do antigo
terminal

. Sondagem do terreno com a locagdo dos furos executados e o respectivo
relatério de sondagem com a manifestagdo acerca da fundagdo escolhida ou
justificativa técnica quanto as condigdes do solo e a fundagao escolhida;

. Projeto estrutural / fundagées;

o Projeto de Instalagdo Elétrica, Telefonica, Logica e SPDA, alarmes - conjunto
de desenhos e especificagdes com as plantas de distribuigao dos circuitos e pontos

[
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de energia, telefonia e légica, implantagao e detalhes do SPDA, detalhe da entrada

de energia, projeto da subestacdo, quando necessario, quadro de cargas,

diagramas unifilares, quadro de legendas;

o Projeto hidrossanitario: agua fria, esgoto, captacdo de aguas pluviais e

drenagem do terreno;

. Projeto de contencdo de cheias e reaproveitamento de aguas pluviais;

. Projeto Técnico de Prevencdo a Incéndio e a Desastre, devidamente

aprovado pelo Corpo de Bombeiros;

o Aprovagdo do projeto da rede de fornecimento de energia elétrica pela

concessionaria que ira opera-la caso o projeto ndo seja executado por ela;

. Atendimento aos requisitos de acessibilidade universal conforme legislagao

especifica regulamentada através da Lei Federal n°. 10098/2000, do Decreto

5296/2004 e normatizada pela NBR 9050 (ultima versao) e NBR 16537/2016

As empresas ou profissionais contratados para elaboragdo dos projetos

executivos devem manter os memoriais de calculo disponiveis para consulta pelos
orgaos responsaveis pela licitagdo, bem como pelos os érgaos de controle, gestores
dos recursos, mandatarios da unido, conselhos federais de regulagao das profissées
liberais e agéncias reguladoras. O memorial de calculo deve conter a descrigao
detalhada da metodologia de calculo e do dimensionamento dos elementos
constitutivos das obras ou servicos de engenharia, inclusive com as planilhas e os
relatérios gerados por softwares de calculo e dimensionamento.

4.1 ANTEPROJETO DE ARQUITETURA

Desenvolvimento a partir do Estudo Preliminar fornecido pelo IPPUC
contendo o dimensionamento dos espacos, pré-dimensionamento de estruturas e
outros complementares que envolvam diretamente na solugédo arquitetonica. Essa
fase devera conter:

¢ Implantagao;

e Quadro de areas por pavimento;,

e Plantas baixas de todos os pavimentos ou compartimentos com pé-direito
>1,80 m;

o Cortes da(s) edificagao (6es): minimo 2 (transversal e longitudinal);

e Elevagdes das fachadas;

e Planta de cobertura;

e Perfis do terreno, se o desnivel na faixa do recuo frontal> 2,00 m;

e Pranchas demonstrando as solugdes, fluxos, detalhamentos e especificagdes
inerentes a acessibilidade.

o Detalhamento da locagédo, espécie das vegetacdes relevantes, que serdo
cortadas, mantidas ou plantadas

b
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Para obtencdo do Certificado de Aprovagdo de Projeto de Edificagdo junto a
Secretaria Municipal de Urbanismo — SMU deverao ser seguidos os procedimentos e
preenchidos os modelos em conformidade com o preconizado no Decreto Municipal
799/2020. Dar atengdo aos Manuais para os processos eletrdnicos, modelos de
relatérios fotografico, modelos de projetos incluindo levantamento topografico, modelo
de quadro de areas e ouros que sejam requeridos no referido decreto. Endereco
eletrénico https://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/manuais-e-modelos-uce/177

Contendo as informag6es minimas e demais exigéncias da SMU (Secretaria
Municipal de Urbanismo), SMMA (Secretaria Municipal de Meio Ambiente), SMOP
(Secretaria Municipal de Obras Publicas) para aprovagéo de projetos e emissao de
alvaras ou de certificados de aprovacgéo:

e Implantagao do lote ou sublote;

e Quadro de areas computaveis e ndo computaveis; separadas por uso e por

pavimento, opcional para apenas uma unidade do lote;

e Plantas baixas de todos os pavimentos ou compartimentos com peé-direito

>1,80 m;

e Corte da(s) edificagao (6es): minimo 2 (transversal e longitudinal);

o Elevagbes das fachadas voltadas para via publica e/ou rua interna;

¢ Planta de cobertura;

¢ Perfis do terreno, se o desnivel na faixa do recuo frontal> 2,00 m;

e Diagrama das areas dos pavimentos, de acordo com 0 Uso;

¢ Pranchas demonstrando as solugées, fluxos, detalhamentos e especificagcdes

inerentes a acessibilidade.

e Detalhamentos dos mecanismos de contengdo de cheias e reservatorio de

aproveitamento de aguas pluviais

¢ Detalhamento da locagédo, espécie das vegetagbes relevantes, que serao

cortadas, mantidas ou plantadas

Apresentagao / contetdo das pranchas

a) Quadro de identificacao/legenda:
Todas as pranchas que compde o projeto deverdo conter um quadro de
identificagio/ legenda que devera ocupar o espago maximo de 17,5 x 9,0cm no canto
inferior direito, contendo as seguintes informacgées:

¢ Finalidade, uso e natureza da edificagao;
¢ Nome e assinatura do interessado;

o Nome e assinatura do autor do projeto, titulo profissional € nimero do registro
no conselho profissional;

o Nome da empresa construtora, se for o caso;
e Nomenclatura e nimero da prancha; m
TIBA
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e Texto de responsabilidade: “O autor do projeto e o responsavel técnico sao
responsaveis civil e administrativamente pelo atendimento das especificagbes
constantes nos anexos da portaria n° 80/2013, da Legislacdo Municipal e
normas brasileiras vigentes, sujeitando-se as sangdes legais decorrentes de
eventuais prejuizos a terceiros.”;

e Espaco reservado a PMC: devera estar situado acima do quadro de
identificagdo com dimensdo minima de 17,5 x 9,0cm.

b) Formato e dimensionamento do papel:

Os projetos para analise e aprovagao deverdo obedecer as normas técnicas
brasileiras especificadas na NBR 6492/94 - representacdo dos projetos de
arquitetura.

c) Cores e Fundos:

O papel devera ser obrigatoriamente branco e todas as informagdes plotadas

em preto, ndo sendo permitidas hachuras sélidas em tom de cinza.
d) Tipos de Letras e Escalas:

Os projetos para andlise e aprovagdo deverdo ser plotados, devendo
obedecer as escalas conforme especificado abaixo:

e Plantas Baixas, Cortes e Elevagées:1:50;

e Planta de Cobertura e Implantagéo:1:100;

e As letras e nimeros deverao apresentar altura minima de 2 mm

Os projetos para andlise e aprovagdo deverdo adotar obrigatoriamente a
ordenagao légica de espessuras de linhas, ndo ficando as linhas auxiliares com
espessura superior as linhas principais.

Obs.: As especificagbes acima tem fungao de referéncia, podendo ser alteradas desde
que preservadas as condigdes de legibilidade dos desenhos.

O projeto arquitetdnico devera ser feito de acordo com a portaria n° 080/2013
— (Regulamento das edificagoes ANEXO I1), do Decreto 1020, 1021, 1022 e 1023, da
Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU), de acordo com a NBR 9050 (liltima vers&o)
— Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos, e equipamentos urbanos; NBR
16537/2016 Acessibilidade - Sinalizagao tatil no piso - Diretrizes para elaboracéo de
projetos e instalagéo, considerando as penas e carimbos padronizados pelo IPPUC.

4.3. PROJETO DE PAISAGISMO PARA AREA URBANA -
ESTACIONAMENTO

O escopo dessa intervengao aborda o detalhamento e projeto executivo da area
da antiga canaleta da Avenida Prefeito Mauricio Fruet, trecho entre a travessia da linha
férrea na Rua Prof.° Nivaldo Braga e Prof.? Olga Balster. Parte desta via devera ser
demolida e devolvida a faixa de dominio da linha férrea e outra parte serd adaptada
para ser transformada em estacionamento.

Este projeto devera dimensionar, definir, quantificar e orgar a demoligéo em
todos os niveis necessarios da infraestrutura viaria da canaleta, prevendo o
tratamento adequado para a area que sera devolvida a faixa de dominio da linha
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férrea. Devera projetar a demoligdo da pista e dos demais equipamentos acessorios
viarios do local e recompor a vegetacao, adequada conforme a regiao.

Para a parte a ser transformada em estacionamento este projeto devera
dimensionar, detalhar, orcar e apresentar todos os componentes e servigos
necessarios para a perfeita ocupagdo do espago como estacionamento com acessos
pela Avenida Prefeito Mauricio Fruet.

O projeto de paisagismo sera desenvolvido com base nos estudos topograficos
e em acordo com o estudo preliminar elaborado pelo IPPUC.O projeto de paisagismo
devera ser concebido integrando-o a seu meio ambiente, procurando sempre
preservar a mata nativa do local, respeitando a legislagao ambiental vigente e
considerando as premissas quanto a vegetacgado de entorno de linha ferrea.

Em compatibilidade e em complementagédo ao Projeto Arquitetonico, devera
estar em conformidade com os objetivos do projeto arquitetdnico e seus elementos,
definido o cobrimento vegetal, a drenagem, os caminhos acessiveis e calgamento, a
iluminacdo, pavimentagdo, acessos, cobertura vegetal, e definicao de elementos
arquitetdnicos e acessoérios ao estacionamento, tais como; placas, pinturas, entre
outros.

O Projeto de Paisagismo do estacionamento devera além de atender as
questdes de engenharia e arquitetura inerentes ao uso especificado, atender também
as premissas de projetos de paisagismo viario definidos no ANEXO V1.

e Todos os elementos constantes do projeto basico devidamente conferidos e
verificadas as suas interferéncias;

« Locacao, dimensionamento e detalhamento dos elementos especificos, como meio
fio, guias rebaixadas, remansos, muros, cercas, alambrados, divisérias de canteiro,
bancos, lixeiras, placas, postes, escadas, rampas, pisos, pinturas do estacionamento
e outros;

e Para os muros, cercas, lixeiras, postes, escadas, pisos, entre outros, este projeto
contempla também o projeto executivo estrutural e de fundagéo.

¢ Detalhes de elementos a serem construidos em escala compativel com a topografia
do terreno;

o Esquemas gerais de iluminagdo publica, de drenagem, harmonizados com os
projetos especializados dessas areas;

« Deverdo ser apresentados os desenhos e informagdes detalhadas, contendo a
especificagdo das espécies vegetais (nome vulgar, nome cientifico e porte das
espécies a serem plantadas), materiais e equipamentos, indicagoes dos sistemas de
iluminacao e drenagem

 Planilhas de quantificagdo com especificagdo técnica dos materiais e servigos

4.4. PLANO / PROJETO DE DEMOLIGCAO

Elaboragdo de plano/projeto de demolicao ou desmonte, visando definir e
disciplinar os métodos e a sequéncia de operagées executivas a serem aplicadas na
demolicéo total tanto das edificagbes quanto do antigo terminal existente na area de
intervengao do projeto, conforme indicados no Estudo Preliminar, incluindo fundagdes
e todas e quaisquer estruturas subterraneas, bem como os reforgos e protegoes de
instalacées ou edificagbes vizinhas ou partes remanescentes da edificagao;
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Este servico devera obter as licengas ambientais e documentagao emitidas
pelos 6rgaos competentes para demoligdo das edificagcdes — junto a SMMA e SMU.

O memorial descritivo do projeto de demolicao devera adotar métodos que
consideram além do impacto ambiental o valor dos componentes que podem ser
preservados ou reaproveitados;

Para o desenvolvimento deste projeto devem ser realizadas medigées in loco
das edificagbes e areas, pé direito, assim como seus detalhes de arquitetura e
equipamentos, tal como pisos, portas, janelas, escadas, pias sanitarias, e outros e
devera retratar a atual situacao das edificagdes. Considerando o estudo local, devem
ser produzidas pranchas da implantagao, plantas, elevagées e cortes, com a indicagao
de detalhes relevantes para o processo de desmonte da arquitetura e area construida.

Deve ser apresentado um registro fotografico colorido por edificagdo ou area,
com indicagao de pontos de vista e textos explicativos.

O planejamento da sequéncia da demoli¢gdo deve evitar riscos aos executores
do servigo bem como as edificagdes vizinhas.

Prever e quantificar materiais e servigos para os sistemas de demoligdo quanto
a protegdo das redes de servigos publicos tanto subterraneas quanto aéreos, para o
pessoal em trabalho, para os pedestres e veiculos em transito do entorno onde sera
executado o servigo;

Consideragées:

As edificagdes ou estruturas a serem demolidas, devem ser examinadas e os
cuidados especificos devem ser apresentados no projeto/memorial

Deverdao ser verificadas as condigdes das edificacbes vizinhas e suas
condigdes devem ser consideradas na solugdo adotada para a demoligao.

No levantamento das edificagdes a serem demolidas deve ser realizado exame
cuidadoso em locais onde haja potencial para ocorrer graves acidentes. Tais como
subsolos, pordes, depdsitos de combustiveis, depésito tambores contendo inflaméaveis
e outros espacos vazios, assim como depdsitos de lixo, entre outros

O memorial de demoligao devera indicar claramente a sequéncia de execugéo
dos trabalhos e os cuidados em cada etapa;

Etapa de demoligio manual com retirada de dos materiais passiveis de
reutilizacao/reciclagem;

Indicar a metodologia da demoligdo, tipo de magquinario, equipe de servigo e
profissionais envolvidos no trabalho como um todo;

Quanto a vegetacgao, deverao ser indicadas as arvores ou outra vegetagao que
permaneg¢am ou sejam retiradas. A retirada das arvores deve ter aprovagao da SMMA.

Deve haver previsdo de volume de material, transporte e destinagéo final dos
residuos de demoligdo em local licenciado, esta previsao de custos devera compor o
orgamento da obra;

Quanto aos materiais a serem reutilizados ou reciclados devera haver
discussao junto a Contratante para ciéncia e definigées.

Indicagao de custos e prazo de execugao total da demoligéo;

4.5. PROJETO EXECUTIVO

O projeto executivo devera conter todas as informagdes necessarias para
elaboracdo do orgamento e posterior execugdo da obra, inclusive informagdes
extraidas dos demais projetos complementares (por exemplo: indicagéo de pilares e
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vigas, hidrantes, tubos de queda, quadros de eletricidade e telefonia, caixas
embutidas no piso, etc.).
Obviamente as informacbes de ambas as versdes do projeto ndo podem se

contradizer. Em caso de alteracdo em uma delas, a outra deve ser atualizada
simultaneamente.

4.5.1. Apresentacao/conteido das pranchas

a) Implantagéo:

e Indicacdo da escala;

o Nome da(s) ruas para a(s) qual(is) o lote faz testada e o tipo de pavimentagéo
da(s) mesma(s);

¢ Alinhamento predial e atingimento do lote, se for o caso;

o Dimensdes do lote (indicando situagéao real e por documento, se for o caso);

e Cotas de nivel do lote;

e Cotas de nivel do meio fio no eixo do lote (0 ponto mais baixo deve ser
considerado 0,00 m);

e Recuo frontal e lateral da edificagao;

e Afastamento da(s) divisa(s);

e Faixas nao edificaveis, se for o caso;

¢ Projecéo do contorno da(s) edificagdo (6es) no lote, devidamente cotada(s);

e Acesso(s) de pedestres e veiculos;

e Guarita (indicada como “REMOVIVEL SEM ONUS A PMC”, se for o caso);

e Rampa(s) para veiculos, pedestres e pessoas com deficiéncia, se for o caso;

o Passeio, meio fio, guia rebaixado e ajardinamento;

o Area de Recreagao descoberta, se for o caso;

¢ Memorial de vias de abandono;

o Definicdo de platds, taludes de corte e aterro, indicando todos os niveis da
edificagéo, incluindo estacionamento, calgamentos, acessos, jardins, cabines,
entre outros elementos construtivos;

e Apresentar cotas que indiquem as extensdes dos elementos: pavimentagéo da
via local, paver, grama, deck, entre outros importantes & execugao da obra;

e Estacionamento descoberto, se for o caso;

e Pisos permeaveis com indicagdo das areas e tipos de revestimentos;

e Locacao e central de gas, se for o caso;

e Locacao da lixeira, se for o caso;

o Inserir obrigatoriamente o nimero da indicacao fiscal do terreno;

e« Devera constar na implantagdo a padronizagdo de marcos da rede de
referéncia cadastral de Curitiba (marco geodésico);

e Na planta de implantagdo devera constar o quadro geral de areas. /‘

/

INSTITUHTO DF PFSOUISA F PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA




CURITIBA

b) Quadro de Areas:
Separagao de areas computaveis e ndo computaveis;
Separacgao por unidade e/ou uso;
Indicagdo de dados por sublote, se for o caso;
Separagao de areas por pavimento e/ou bloco.

c) Plantas Baixas dos pavimentos:
Indicacgao da escala;
Descricdo dos usos dos compartimentos e respectivas areas uteis;
Indicacdo da area construida do pavimento, discriminando area computavel,
area nao computavel e area total,;
Cotas parciais e gerais dos ambientes, das divisas e das edificagbes

(Preferencialmente, as cotas deverdo ser grafadas do lado externo dos
ambientes);

Obs.: Deverao ser apresentadas plantas baixas de todos os pavimentos/

compartimentos com pé direito >1.80 m;

Indicagdo de areas a serem impermeabilizadas, incluindo materiais a serem
empregados para tanto;

Cotas de niveis;

Indicacdo dos elementos estruturais com distingdo grafica entre estes e as
vedagdes;

Identificacdo (nomenclatura com letras e algarismos) dos eixos principais
através de linhas pontilhadas finas do tipo duplo-trago e ponto;

Identificagé@o dos cortes e sentido de visdo; e identificagao das elevagoes;
Representagido numerada e discriminada dos vaos das esquadrias, inclusive a
altura do peitoril, no caso das janelas. Discriminar também os materiais das
esquadrias, inclusive forma de abertura e tipos de vidros e indicar em planta o
sentido de abertura das mesmas. Inserir tabela de esquadrias, com as
informagdes necessarias a execugao da obra;

Locacdo da projegdo de mezaninos, beirais, marquises, elementos estruturais
mais importantes, reservatérios de agua (caixa d’'agua e cisternas), etc.;
Locacdo de equipamentos de apoio tais como depésito de lixo, despensa e
almoxarifados, casas de maquinas, casas de bombas, filtros, entre outros;
Representagdo do mobiliario, divisdrias, gradis, guarda-corpos e corrimaos.
Referéncia e numeragao de sanitarios, degraus, indicagdo de cotas de subir e
descer nas escadas e rampas;

Representagéo de equipamentos fixos (como brises e prateleiras, entre outros);
Posicionar, indicar e especificar os equipamentos hidraulicos, elétricos,
telefonicos e respectivas prumadas, enchimentos e outros cujo efeito interfira
na arquitetura da edificagao;

Especificagdo dos acabamentos de pisos internos e externos, soleiras e
peitoris, revestimentos de paredes, forros, vidros, pinturas e outros, com a clara
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definicdo das espessuras dos mesmos para fins de previsdo do seu peso
proprio e rebaixos na estrutura quanto for o caso de contra piso zero;

Indicar, nos pisos destinados a terragos, o paisagismo, jardins, floreiras, bancos
de areia, piscinas, etc., para a previsao do peso proprio;

Nas rampas com inclinagao igual ou superior a 20%, prever trecho de 240 cm
no inicio e fim das mesmas para ocorrer suavizagao e os veiculos nao rasparem
o fundo;

Fazer constar o quadro geral de areas por pavimento;

Concentrar o maior numero de informagdes, grafadas de forma clara,
organizada e precisa, de maneira a permitir o perfeito entendimento do projeto.

d) Cortes Longitudinais e transversais:
Deverao ser localizados nos pontos mais significativos das edificagbes, para
esclarecerem o maior numero de informagées sobre o projeto. Recomenda-se
dotar de cortes longitudinais todas as rampas e escadas. Os cortes deveréo
conter, no minimo, as seguintes informacgoes:
Indicagéo da escala;
Cotas de nivel dos compartimentos;
Descri¢ado do uso dos compartimentos e respectivos pés-direitos;
Altura livre sobre rampas e/ou escadas;
Altura maxima a partir do nivel do pavimento térreo até a cumeeira ou ponto
mais alto da edificagao;
Identificagdo do corte (nomenclatura);
Elementos estruturais;
Areas para impermeabilizagao;
Altura dos peitoris e soleiras;
Escadas e rampas;
Corrimaos;
Platibandas;
Marquises;
Empenas;
Coberturas;
Divisérias;
Acabamentos;
Perfil natural do terreno.

e) Elevagbes para cada testada do lote:
Indicagao da escala;
Identificagao da elevagdo (nomenclatura).
Indicar a escala e o nome da rua correspondente, ou o ponto cardeal.
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As pranchas das fachadas deverdo especificar os revestimentos das
superficies e exibir com clareza as variagdes dos volumes através da adequada
representagao por diferentes espessuras dos tragos.

Também deverao ser indicados e especificados os elementos fixos ou méveis,
como brises e marquises, se houver, entre outros.

f) Planta de Cobertura:
¢ Indicagdo da escala;
» Sentido de inclinagdo do telhado, com os percentuais dos planos inclinados;
o Platibanda(s), calha(s);
e Extensao do(s) beiral (is) e afastamento(s) do(s) mesmo(s) em relagao a(s)
divisa(s);
 Indicacgao de calhas, rufos, contra rufos, platibandas, que devem ser estudados
em conjunto com o projeto hidraulico (aguas pluviais);
e Especificacdo dos materiais.
Observagao:
Podera ser apresentada em conjunto com a implantagao.

g) Perfis do Terreno:
e Indicacao da escala;
¢ Indicagdo da elevagao (nomenclatura);
Obs.: Deverao ser apresentados quando o desnivel na faixa do recuo frontal for
>2,00 m;
e A cota 0,00m deve ser o ponto mais baixo do meio fio;
e Os perfis do terreno poderao ser apresentados em conjunto com os cortes.

h) Planta de paginagao dos pisos, tetos e cores das paredes:

Devera conter a paginagdo dos revestimentos de pisos, assim como a
especificagdo dos materiais e indicagdo dos rodapés e das soleiras, indicando o
posicionamento das pecas e diferenciagdo de cores, e a indicagao do revestimento
das paredes e tetos.

Esta planta devera ser complementada com vistas dos planos verticais
(elevagdes e/ou cortes) quando for necessario para compreensao.

i) Planta de tratamento das areas externas

Deverao ser apresentados os desenhos e informagdes detalhadas, contendo
o tratamento das areas externas, indicando pavimentagdes (inclusive arremates como
meios-fios, bordas de canteiros, etc.), vegetacao (diferenciada em arvores, arbustos
e forragdes), circulagao de pedestres e veiculos, acessos, areas de carga e descarga,
definicdo de areas de servico e de estar, vedagdes verticais (murros, muretas,
arrimos), assim como taludes e contengdes, locagdo de equipamentos e mobiliario
urbano (depésitos de lixo, bancos, floreiras, lixeiras, luminarias, etc.) e demais
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equipamentos e instalagées, materiais e equipamentos, necessarios a instalagéo e
utilizagao da edificagao.

A apresentacgao sera feita em pranchas A1, devendo conter as plantas e todos
os detalhes necessarios a compreensio e execugdo, como rampas para deficientes,
entradas de pedestres e veiculos, entre outros. Incluir Memorial Descritivo.

Na elaboragdo dos projetos de tratamento das areas externas devem ser
levadas em conta as interferéncias existentes tais como arvores, postes, caixas de
concessionarias e também as restrigées de largura dos passeios.

j) Detalhamentos

Desenvolver todos os detalhes necessarios a execugao da obra conforme a
concepgao arquitetdnica (por exemplo: testeiras da cobertura sinuosa; calhas;
vedac6es laterais com vidro e ou brises fixos e/ou méveis para ventilagdo; painéis
divisorios, prateleiras fixas de madeira ou concreto, divisérias e muros diversos; etc.)
e todos os demais detalhes inerentes a natureza da obra.

Detalhar as esquadrias, instalagbes sanitarias, vestiarios, acabamentos da
cobertura e calhas, e todas as demais situagdes necessarias, de carater construtivo,
que as plantas baixas, cortes e elevagdes ndo demonstrem com clareza.

Os detalhamentos deverdo ser executados em plantas, cortes, vistas ou
mesmo perspectivas, nas escalas mais adequadas.

As esquadrias deverdo ser desenhadas na escala 1:20, com representagao
das folhas e montantes, cotas gerais de seus componentes, indicacao dos elementos
fixos e moveis, tipos de acabamento, especificagao dos vidros, detalhes de puxadores
e pecas de comando, detalhes de ventilagdes zenitais, exaustores edlicos e detalhes
de portdes e gradis. Detalhes especificos deverao ser feitos nas escalas 1:2 ou 1:5.

As instalagées sanitarias e quaisquer outras areas umidas, como vestiarios,
copas, cozinha, entre outros, deverao ser detalhadas na escala 1:20, indicando, entre
outros elementos, a paginagéo do revestimento de pisos e paredes e os detalhes do
mobiliario.

O depésito de lixo e outras cabines deverao ser detalhados na escala 1:20.

Detalhes especiais como bancadas, jardineiras, bancos e escadas deverao
ser feitos nas escalas 1:20, 1:5 ou 1:10.

Detalhes construtivos gerais, como degraus de escadas, revestimentos
especiais, muretas de contengdo de jardineiras, calhas impermeabilizadas, detalhes
de cobertura (rufos e contra rufos) deverdo ser feitos nas escalas 1:5 ou 1:10.
Rodapés, arremates de forro e paredes devem ser detalhados na escala 1:2.

Elaborar Memorial Descritivo e Quantitativo de Materiais.
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5. PROJETO ESTRUTURAL

5.1. PROJETO ESTRUTURAL DE FUNDAGCAO

Legislagdo e Normas especificas:

¢ NBR 6122 — Projeto e execugéo de fundagdes;

o NBR 7480 — Aco destinado a armaduras para estruturas de concreto armado —
Especificacao;

¢ NBR 6118 — Projeto de estruturas em concreto — Procedimento;

+ NBR 8681 — Agbes e segurancga nas estruturas — Procedimento;

e NBR 6123 — Forgas devido ao vento em edificages;

¢ NBR 6120 — Cargas para o calculo de estruturas de edificagGes;

e NBR 7191 — Execugdo de desenhos para obras de concreto simples ou
armado;

e NBR 12655 — Concreto de cimento Portland — Preparo, controle, recebimento
e aceitacao - Procedimento.

Devera conter, no minimo:

¢ Planta de localizagao dos pilares, por eixos, com respectivas cargas;

e Planta de locagéo dos diversos elementos da fundagédo, com especificagao de
todas as suas medidas geomeétricas e cotas de bases em relagao ao mesmo RN
utilizado pelo levantamento topografico;

e Cortes longitudinais e transversais de todos os elementos, mostrando os
detalhes construtivos e geométricos de cada um deles,

« Detalhes especificos de cada elemento das fundagées projetadas;

« Indicacao da resisténcia(s) do(s) concreto(s) utilizado(s) (fe);

« Indicagao da(s) resisténcia(s) do terreno na(s) cota(s) de apoio das fundagdes;

 Projetar, especificar, acompanhar e indicar rebaixamentos de lencgol freatico
quando necessario;

« Projetar, especificar e acompanhar contengdes e escoramentos especiais,
temporarios ou definitivos;

« Elaborar as especificagdes relativas aos servigos de reaterro nas areas em torno
das estruturas;

e Memorial descritivo;

e Quantitativo de materiais;

e Memodria de calculo/Relatorio.

Observagao:

Conforme sugestdo da SMOP-OPE através do memorando n® 44/2014, deve
ser considerada a possibilidade de utilizagdo de “estacas escavadas com trado
continuo e concreto injetado” afim de diminuir a possibilidade haver danos nas
estruturas das edificagbes vizinhas por conta da execucao da fundagao da nova obra.
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No caso de estacas pré-moldadas, verificar no dimensionamento dimensoes
comercialmente produzidas no mercado.

Ao analisar a sondagem do terreno, o projeto devera conter informagoes
relativas a capacidade de suporte do solo e caso esta ndo seja compativel com as
cargas levantadas no projeto, devera ser elaborado um projeto especifico para o
dimensionamento do piso. O memorial descritivo deverd conter informagdes
detalhadas sobre o sistema de compactagédo das camadas de aterro.

O Projeto Estrutural de Fundagao podera ser avaliado quanto a conformidade
do projeto por consultoria especializada, independente e diferente do projetista,
conforme preconiza a norma ABNT NBR 6118:2014 Item 5.3.

5.2. PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO

O projeto estrutural devera atender a Legislagdo e as normas da ABNT, em especial
as normas abaixo:

¢ NBR 6118 — Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

 NBR 6122 — Projeto e execugéo de fundagdes;

e NBR 14931 — Execugéo de estruturas de concreto — Procedimento;

¢ NBR 6123 - Forgas devidas ao vento em edificagées;

e NBR 7480 — Aco destinado a armaduras para estruturas de concreto armado —
Especificagao;

o NBR 8681 — Acdes e segurancga nas estruturas — Procedimento;

e NBR 6120 — Cargas para o calculo de estruturas de edificagées;

e NBR 7188 — Carga mével rodoviaria e de pedestres em pontes, viadutos,
passarelas e outras estruturas;

« NBR 7482 - Fios de ago para estruturas de concreto protendido — Especificagao;

e NBR 7483 — Cordoalhas de ago para estruturas de concreto protendido —
Especificagao;

e NBR 7191 — Execucdo de desenhos para obras de concreto simples ou armado;

e NBR 12655 — Concreto de cimento Portland — Preparo, controle, recebimento e
aceitagcdo — Procedimento.

Elementos Minimos de Apresentagdo, para projeto estrutural em concreto
armado e/ou protendido:

o Planta de locagao (por eixos) e cargas dos pilares;

e Cortes transversais e longitudinais da estrutura, localizados nos pontos mais
significativos da edificagdo, para esclarecer o maior nimero de informacgdes
sobre o projeto;

 Planta, cortes, elevagdes de todas as pegas da estrutura necessarios ao perfeito
conhecimento das formas, dimensbes e segdes. Inclusive pilaretes, vergas,
contra-vergas e cintas de amarracao
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¢ Adotar convengbes que permitam visualizar com facilidade as diferengas de
niveis. As lajes ou partes de lajes rebaixadas deverao ser hachuradas ou
coloridas de modo a destacar planos diferentes. As espessuras e tipologia das
lajes deverao, obrigatoriamente, ser indicadas em cada laje ou nota a parte;

e Apresentar nos desenhos de forma a composi¢do de cargas adotadas nas
diversas lajes do projeto;

« Desenhos para execugdo de armaduras, contendo todos os dados necessarios
a boa execucdo da armadura. Todas as barras e posigdes devem estar
perfeitamente definidas tanto nas dimens6es quanto na sua posi¢éo na forma;

e Indicagdo do quadro de ago, com numeragdo e nomenclatura adequadas,
quantidades, comprimento de cada barra e comprimento total;

¢ Indicacéo de volume de concreto, area de formas e resumo de ago por prancha;

e Adotar ago das categorias CA-50 e CA-60;

e Indicagdo da resisténcia a compressao aos vinte e oito dias (fc) do concreto;

e Sera exigido f« conforme normas da ABNT — superior a 20MPa;

e Indicacdo do nivel de cada pavimento projetado em relagdo ao mesmo RN
utilizado pelo topografico e pelo projeto arquitetdnico — compatibilizado com as
demais especialidades;

e A localizagao das juntas de dilatacdo e a dimensdes dos elementos estruturais
nos dois lados das juntas, deverdo ser estudadas de modo a minimizar as
interferéncias dos dispositivos de vedagdo com as armaduras e permitir uma
concretagem bem feita em torno destes. As juntas de dilatagéo deverao ter sua
estanqueidade garantida por dispositivos de vedagdo com elastomero ou
equivalente;

« Definir através de plantas, cortes e elevagées com indicagao de sua orientagéo
e dimensdes inclusive se serdo fechadas, as aberturas necessarias a passagem
de tubulagdes principais de instalagées hidraulicas, elétricas, mecénicas e
outras;

 Indicagao de contra flecha em vigas e lajes, quando for o caso

e Indicagdo das quantidades, local de aplicagao, especificagbes dos materiais e
traco para o caso de utilizagdo de concreto magro sob as estruturas — fex
<10MPa;

e Quantitativo com especificagdo técnica dos materiais e servigos;

e Memorial Descritivo e Memorial de Calculo.

O Memorial descritivo para projetos estruturais devera conter:
Caracterizagao da obra;
Critérios e parametros utilizados na concepgéao da obra;
Conter as normas técnicas adotadas na execugao do projeto;
Vida util do projeto e condicionantes;
Classe de agressividade ambiental definida em fungdo do ambiente de entorno.
Apresentando a justificativa para tal escolha;
o Caracteristicas do concreto, em funcao da classe ambiental;

____INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA \\P
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Caracteristicas do cobrimento nominal, em fungao da classe ambiental;
Consideragdes quanto a incéndio, acustica e isolamento térmico;

Carregamentos adotados;

Cargas de cada Pavimento do Embasamento (fundagéo ao térreo);

Velocidade do vento e diregao adotados;

Definicdo dos materiais adotados e propriedades requeridas (tipos de agos,
agregados, mddulos de deformacéo, resisténcias, entre outras);

e Tabela com os cobrimentos estipulados;

¢ Critérios do modelo estrutural adotado;

e Deslocamentos admissiveis;

e Orientagées com todas as informagdes necessarias para a construgcao — formas,
escoramentos, cura, aceitagdo do concreto, controle tecnoldgico, entre outras).

Nos casos de projeto de muro de arrimo, os mesmos deverdao Vvir
acompanhados do respectivo detalhamento da drenagem e da impermeabilizagao
sem custo adicional.

Se houver necessidade da utilizacao de concreto protendido, sera exigido
ainda:
e Posicionamento dos fios e cordoalhas dentro da estrutura por meio de plantas,

segles, elevagdes e até mesmo, quando for necessario, tabela das alturas
dentro da pega;

e Detalhamento das ancoragens;
e Resumo contendo a especificagdo dos fios e cordoalhas, o numero de

cordoalhas, comprimento dos cabos, peso, comprimento das bainhas, a forga
nos cabos e o alongamento;

o Detalhamento das armaduras de fretagem dos cabos através de plantas, se¢oes
e elevagdes,

e fc« conforme as normas da ABNT.

O Projeto Estrutural em Concreto Armado podera ser avaliado quanto a
conformidade do projeto por consultoria especializada, independente e diferente do
projetista, conforme preconiza a norma ABNT NBR 6118:2014 Item 5.3.

5.3. PROJETO DE ESTRUTURA METALICA

Legislagdo e normas especificas:
o ABNT NBR 6122 — Projeto e execugédo de fundacgdes;
¢ ABNT NBR 6120 — Cargas para o calculo de estruturas de edificagdes;

e ABNT NBR 8800 - Projeto de estruturas de ago e estruturas mistas de ago e
concreto de edificios;

e ABNT NBR 6123 - Forgas devidas ao vento em edificagdes.

Elementos minimos de apresentacao do Projeto de Estruturas Metalicas: .
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e Planta de locagdo (por eixos) e cargas dos pilares (caso a estrutura metalica
nao seja apenas de cobertura),

e Plantas da estrutura metalica;

e Cortes transversais e longitudinais da estrutura localizados nos pontos mais
significativos das edificagdes para esclarecer o maior numero de informagoes
sobre o projeto;

e Formato e segbes de todos os elementos estruturais, inclusive detalhamento
executivo;

o Especificagdo dos perfis, preferencialmente os dispositivos no mercado, com
indicagao da resisténcia e do tratamento anticorrosivo;

¢ Detalhamento de todas as ligagdes em escala apropriada;

e Especificagdo e detalhamento do meio ligante;

o Detalhamentos necessarios a perfeita execugéao do projeto;

e |Indicacdo do nivel de cada pavimento projetado em relacdo ao mesmo RN
utilizado pelo levantamento topografico;

e Locacgéao e valores das reagbes das estruturas metalicas sobre as fundacoes
ou estruturas de concreto armado;

e Indicacao de protecao de fundo e pintura de estruturas;

e Especificagdo das telhas para cobertura e detalhes para fixacdo e escoamento
de aguas pluviais;

e Previsao de passarelas para manutengao das coberturas, calhas e condutores,
assim como passarelas para limpeza e abertura das janelas;

¢ Planta de chumbadores a serem fixados nas estruturas de concreto armado;

e Previsao de sistema de fixacao das esquadrias na estrutura metélica;

e Memorial descritivo;

¢ Quantitativo com especificagao técnica dos materiais e servigos.

6. PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS E COMPLEMENTARES

6.1. PROJETO DE INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS

A execugdo dos projetos e especificagdes das instalagcbes hidrossanitarias
devera atender as exigéncias das empresas concessionarias dos servigos publicos
(SANEPAR), as recomendagdes dos principiais fabricantes e as recomendagoes das
ultimas revisdes das normas especificas da ABNT, principalmente:

e NBR 5626 — Sistemas prediais de agua fria e quente — Projeto, execugéo,
operacgao e manutengéo;

e NBR 13713 - Instalagbes hidraulicas prediais - Aparelhos automaticos
acionados mecanicamente e com ciclo de fechamento automatico - Requisitos e

métodos de ensaio; ’UW
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¢ NBR 15705 — InstalagGes hidraulicas prediais - Registro de gaveta - Requisitos
e métodos de ensaio;

e NBR 15267 — Instalagdes hidraulicas prediais - Misturador monocomando para
lavatorio - Requisitos e métodos de ensaio;

 NBR 15206 — Instalagoes hidraulicas prediais - Chuveiros ou duchas - Requisitos
e métodos de ensaio;

e NBR 8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execucgao;

e NBR 10844 - Instalagbes prediais de aguas pluviais;

e NBR 15645 — Execucdo de obras de esgoto sanitario e drenagem de aguas
pluviais utilizando-se tubos e aduelas de concreto;

¢ NBR 13206 — Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura, para condugao
de fluidos - Requisitos.

A contratada devera adotar o disposto no Decreto n° 293, que regulamenta a
Lei n® 10.785/03 e dispde sobre os critérios do uso e conservagao racional da agua
nas edificacoes e da outras providéncias. A adogcao das medidas que trata o referido
Decreto devera ser previamente discutida com os técnicos do IPPUC para fins de
verificagao da viabilidade do processo.

Devera ser observado o que dispéem o decreto n® 176/2007 que trata dos
critérios para implantacdo dos mecanismos de contencdo de cheias. Devera ser
definido em conjunto com o autor e/ou fiscal dos projetos a viabilidade do processo.
Este projeto devera passar por aprovagao da SMOP.

As instalagées deverao ser dimensionadas e projetadas para garantir o
funcionamento dos sistemas com conforto, facilidade de manutencao e seguranca,
prevendo inclusive um pequeno aumento da populacdo de usuarios, sem, entretanto,
provocar grandes distor¢gdes de custos operacionais ou de limpeza e manutencao.

Executar detalhamento conceitual do Projeto de Reaproveitamento de Aguas
Pluviais caso seja necessario seu desenvolvimento.

O projeto devera ser aprovado na SANEPAR — Companhia de Saneamento do
Parana.

O Projeto de Instalagdes Hidraulicas devera ser compatibilizado com o Projeto
de Seguranga contra Incéndio e Panico.
O Memorial Descritivo deve conter todas as recomendagoes e procedimentos

para adequada utilizagao e manutencgao do equipamento.

CURITIBA —eeene——r—— - _»

Agua Fria

O projeto das instalagdes de agua fria devera possuir os seguintes elementos
minimos:
e Planta de situagdo da edificacdo, com indicagdo das adugbes (ramal de
alimentagao de rede publica ou pogo profundo);
¢ Plantas de todos os pavimentos, com representagao dos reservatérios (cisterna
e caixa d’agua), barriletes, prumadas, ramais, redes e pontos de
consumo/atendimento, com especificagbes dos materiais e didmetro das
tubulagdes;
e Esquemas verticais das instalagdes (cortes); /-@
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Detalhamento das areas molhadas, com especificagdo genérica do nivel das
pecas utilizadas para ligagao dos principais pontos de consumo (bacia sanitaria,
mictério, lavatério, pia de cozinha, torneira de lavagem, chuveiros, lava-pés,
registros gerais, etc.);

Detalhamento das instalagdes especiais, caso necessario, estagao redutora de
pressao, bombas, filtros, pressurizadores, etc.;

Esquema isométrico geral e de cada area molhada, com indicagao das cotas
verticais horizontais;

Planta de locagao e dimensodes dos furos necessarios na estrutura em concreto
armado;

Memorial descritivo;
Quantitativo com especificagdo técnica dos materiais e servigos.

Esgoto Sanitario

O sistema de esgoto devera obrigatoriamente seguir a filosofia do sistema

separado absoluto, ou seja, ndo sera admitida a interligagdo com o sistema de aguas
pluviais. O projeto devera conter, no minimo, os seguintes elementos:

Planta de situacdo da edificagao, com indicagdo da interligacdo do sistema a
rede publica. O Contratado devera consultar a SANEPAR a respeito da
existéncia ou nao de rede de esgoto no local, prevendo sistema de tratamento
de esgoto, devidamente aprovado, caso inexista rede publica, visando a
adequada destinagao do efluente final de toda a edificagao;
Plantas de todos os pavimentos, com representagao dos tubos de queda, ramais
e desvios, colunas de ventilagao e dispositivos em geral, com especificagado dos
materiais e didmetro das tubulagdes. A planta do pavimento térreo devera
apresentar também o tragado e a localizagao dos subcoletores, coletor predial,
dispositivos de inspec¢édo, local de langamento do esgoto e suas respectivas
cotas;
Esquemas verticais das instalagdes (cortes), indicando os componentes do
sistema e suas interligagées;
Plantas, em escala conveniente, dos ambientes sanitarios, com a indicagao do
encaminhamento das tubulagdes e cotas horizontais;
Detalhamento dos sistemas especiais, recalques, fossa séptica, sumidouro,
caixas de passagem, etc., caso existam;
Planta de locagao e dimensdes dos furos necessarios na estrutura em concreto
armado;
Memorial descritivo;
Quantitativo com especificagao técnica dos materiais e servigos

Deverao ser projetados, especificados e detalhados todos os dispositivos de

fixagdo, ancoragem e suspensao de tubulagdes.
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Os sistemas de recalque de esgotos, se necessario, deverao ser
dimensionados com 02 (dois) conjuntos moto bombas para permitir a manutengao
sem a interrup¢ao da operacionalidade do sistema.

As caixas de passagem projetadas deverao estar localizadas dentro de limites
maximos de distancia de forma a facilitar a limpeza e desentupimento das tubulacdes.
Especial cuidado devera ser tomado na especificagao das tampas das mesmas, para
permitir a estanqueidade quanto a odores e para evitar a entrada de agua pluvial.

Aguas Pluviais

As instalagdes do sistema de captagéo, condugao, reservagao, tratamento,
utilizacdo e disposicdo das aguas pluviais deverdao atender as normas federais,
estaduais e municipais relativas ao aproveitamento das aguas. Em especial o
disposto no Decreto n® 293/2006 que dispde sobre os critérios do uso e conservagao
racional da agua nas edificagbes e da outras providéncias e no Decreto n°® 176/2007
que trata dos critérios para implantagao dos mecanismos de contencéo de cheias.

O projeto do mecanismo de contengdo de cheias devera passar por
aprovagao da Secretaria Municipal de Obras de Curitiba. Estes projetos deverao
incluir a solugao de todas as drenagens que eventualmente se fagam necessarias na
edificagdo e seu entorno, incluindo toda a area do lote onde sera construida a
edificacao.

As instalagdes do sistema de captagao, conducgdo e disposicdo das aguas
pluviais deverao seguir a filosofia do sistema separador absoluto, ou seja, nao sera
admitida a interligagdo ou a intersegdo com o sistema de esgotos.

Especial cuidado devera ser dispensado a solugao para captagao e condugao
dos escoamentos superficiais. Deverao ser projetados e especificados as captagées,
condugbes e disposicoes de aguas de chuva incidentes sobre os telhados lajes
impermeabilizadas, terragos, floreiras e jardins (convenientemente separadas dos
sélidos por mantas permeaveis ou outros processos mecanicos).

As caixas de passagem projetadas deverao estar localizadas dentro de limites
maximos de distancia de forma a facilitar a limpeza e desentupimento das tubulagées.

O projeto devera conter, no minimo, os seguintes elementos:

e Planta de situagdo da edificagdo, com indicagao da interligacdo do sistema a
rede publica, com apresentagao das cotas de conexdo da rede interna com a
rede publica;

e Planta das calhas, rufos, condutores verticais e horizontais, com especificacao
dos materiais, suas dimensdes e encaminhamento das tubulagdes;

¢ Implantacao das caixas de passagens com apresentagao das cotas da tampa e
fundo bem como a profundidade da caixa;

e Apresentacao na Implantagéo das cotas do terreno e calgadas;

¢ Indicar caimento para drenagem de pisos;

e Esquemas verticais das instalagdes (cortes), indicando os componentes do
sistema e suas interligag¢des;
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¢ Detalhes do sistema de aproveitamento da chuva, dimensionar a cisterna e o
reservatorio de reuso, dimensionar a bomba de recalque e tubulagdes bem como
prever ponto de torneira de com agua nao potavel em todo o terreno de
implantacao do equipamento;

e Detalhes do sistema de contengéo de cheias;

o Detalhes das calhas, dos condutores e das caixas de passagem;

e Detalhamentos necessarios a perfeita execu¢ao do projeto;

e Planta de locacédo e dimensdes dos furos necessarios na estrutura em concreto
armado;

e Memorial descritivo;

¢ Quantitativo com especificagédo técnica dos materiais e servigos.

Observagoes:

¢ Informar as extensdes das tubulagées de aguas pluviais e esgoto até as redes
publicas existentes, observando que este custo deve compor o orgcamento,
inclusive identificando no projeto o ponto de coleta da rede publica que recebera
a ligacao das tubulagdes do equipamento publico;

e Caso o levantamento topografico ndo contemple alguma informagédo necessaria
ao projeto quanto a profundidade e cotas de nivel dos pontos de coleta de esgoto
e aguas pluviais da rede publica, cabe a empresa responsavel pela elaboracgéo
do projeto levantar essas informagées;

¢ O projeto hidrossanitario devera contemplar o dimensionamento e reservatério
de contengéo de cheias de modo a atender a legislagéo vigente;

» O projeto de reaproveitamento devera prever e detalhar as ligagdes das bombas
de recalque, dimensionar e especificar as mesmas e também especificar os
materiais constituintes do sistema bem como apresentar e detalhar as torneiras
de reuso de forma a atender a legislagao vigente.

Projeto de Aproveitamento de Aguas Pluviais

O Projeto de Reaproveitamento de Aguas Pluviais deve viabilizar a utilizagao
de aguas pluviais. A rede de distribuicdo de agua potavel devera ser uma linha
independente da rede de distribuicdo da agua de reuso, nao sendo permitido nenhum
tipo de cruzamento ou registro em comum aos sistemas. O reservatorio de agua
potavel ndo devera ter ligagdo com o os reservatérios destinados ao reuso e
reaproveitamento. O projeto devera aprovar e indicar a ligagdo com a rede publica de
esgotamento sanitario.

A Contratada devera realizar estudos sobre o Projeto de Aguas Pluviais com
vistas a demonstrar a viabilidade para coleta, armazenamento e utilizagéo das aguas
de chuvas e devera seguir as leis e os decretos municipais em comunhao com as
normas da ABNT em especial com a NBR 15.527/2007 - Agua de chuva -
Aproveitamento de coberturas em areas urbanas para fins nao potaveis — Requisitos.
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O sistema de aproveitamento de aguas de chuva podera ser utilizado como
alternativa de alimentacdo para o sistema de incéndio ou mesmo para
complementac¢ao do volume da alimentacao das bacias sanitarias.

Se houver reaproveitamento destas aguas em areas com possivel contato
humano, devera ser acrescido um sistema de desinfecgao por cloragédo ou outro
sistema que garanta a qualidade com a devida seguran¢a ao usuario do sistema e
que seja viavel técnica e economicamente.

Em cada ponto de consumo e nos locais de reservacdo da agua de
aproveitamento devera estar previsto comunicagao visual (sinaliza¢do) contendo os
seguintes dizeres: “AGUA DE REAPROVEITAMENTO NAO POTAVEL". Deverao ser
previstos mecanismo de controle, que garantam a seguranga quanto ao uso, para os
pontos de consumo.

A Contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos,
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, direta e
indiretamente aplicaveis ao projeto.

O projeto devera ser elaborado de forma que garanta uma possivel
manutengao do sistema, para eventual troca de reservatorio, clorador, bombas, filtros,
entre outros. O projeto deve atender as condi¢des de salubridade para manutencao e
devera possibilitar a higienizagao periddica do sistema.

Observagoes:

¢ Informar as extensdes das tubulagcdes de aguas pluviais e esgoto até as redes
publicas existentes, observando que este custo deve compor o orgamento,
inclusive identificando no projeto o ponto de coleta da rede publica que recebera
a ligacao das tubulagdes do equipamento publico.

e Caso o levantamento topografico ndo contemple alguma informagao necessaria
ao projeto quanto a profundidade e cotas de nivel dos pontos de coleta de esgoto
e aguas pluviais da rede publica, cabe a empresa responsavel pela elaboragéo
do projeto levantar essas informagdes.

« O projeto de reaproveitamento devera prever e detalhar as ligagoes das bombas
de recalque, dimensionar e especificar as mesmas e também especificar os
materiais constituintes do sistema bem como apresentar e detalhar as torneiras
de reuso de forma a atender a legislacao vigente e as exigéncias deste Termo
de Referéncia.

6.2. PROJETO TECNICO DE PREVENGCAO A INCENDIO E A
DESASTRE - PTPID

Deverao ser atendidas Leis e normas estaduais e municipais, as
especificagdes do Corpo de Bombeiros (CB), as normas e especificagdes atualizadas
da ABNT, especialmente:

¢ NBR 12693 — Sistemas de protecdo por extintores de incéndio;
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e NBR 17240 - Sistemas de deteccao e alarme de incéndio — Projeto, instalagao,
comissionamento e manutencgao de sistemas de detecgao e alarme de incéndio
— Requisitos;

¢ NBR 13714 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incéndio;

e NBR 13768 — Acessorios destinados a porta corta-fogo para saida de
emergéncia - Requisitos;

e NBR 15775 — Sistemas de seguran¢a contra incéndio em tuneis - Ensaios,
comissionamento e inspegoes;

o NBR 14100 - Protecéo contra incéndio - Simbolos graficos para projeto.

O projeto devera ser aprovado no Corpo de Bombeiros e devera conter, no
minimo, os seguintes elementos:

o Planta de situagao;

e Plantas gerais com distribuicdo de hidrantes e extintores;

e Detalhes dos hidrantes, extintores, barreiras fisicas, saidas de emergéncia e
outros que se fizerem necessarios;

e Planta de locagdo e dimensées dos furos necessarios na estrutura em concreto
armado;

e Memorial descritivo, de Calculos, Rotas de fugas, ocupagao, reserva técnica,
carga de incéndio, entre outros exigidos pelo Cédigo de Prevencdo mais atual;

¢ Quantitativo com especificagdo técnica dos materiais e servigos.

6.2.1. Projeto de Detecgao de Incéndio

Caso necessario por exigéncia dos Bombeiros.

Deverao ser atendidas as normas e especificagdes atualizadas da ABNT e as
especificagbes do Corpo de Bombeiros. O contratado devera consultar o Corpo de
Bombeiros quanto a necessidade de instalagao de sistema de detecgéo de incéndio,
escolhendo aquele que tenha viabilidade técnica e econdmica para a Prefeitura
Municipal de Curitiba. O projeto compreendera, no minimo:

¢ Planta de situagao;

e Projeto das instalagdées de detecgdo de incéndio;

¢ Detalhamento dos equipamentos de detecg¢ao de incéndio, detectores de fumaca
e alarmes;

¢ Planta de locagao e dimensdes dos furos necessarios na estrutura em concreto
armado;

e Memorial descritivo;

e Quantitativo com especificagao técnica dos materiais e servigos.

6.2.2. Projeto de Sistema Automatico de Protecao Contra Incéndios
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Caso seja exigido pelo Corpo de Bombeiros, elaborar projeto de chuveiros
automaticos tipo sprinklers, de acordo com a NBR 10897 (Sistemas de protegao contra
incéndio por chuveiros automaticos - Requisitos) e o Cédigo do Corpo de Bombeiros.

7. PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS E COMPLEMENTARES

7.1. PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS

Legislagao e Normas especificas:

¢ NBR 5410 — Instalagoes Elétricas de Baixa Tensao,

e NBR 5419 - Protecao de estruturas contra descargas atmosféricas;

e NBR 13570 - Instalagdes elétricas em locais de afluéncia de publico;

e NBR 13571 - Haste de aterramento ago-cobreada e acessorios - Especificagao

¢ NBR NM 60335-1 — Segurancga de aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte
1: Requisitos Gerais (IEC 60335-1 - 32 edicao, MOD);

¢ NBR NM 60669-1 — Interruptores para instalagoes elétricas fixas domésticas e
analogas Parte1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD),

e NBR 9311 — Cabos elétricos isolados - designagao;

e NBR 11301 — Calculo da capacidade de condugao de corrente de cabos isolados
em regime permanente;

¢ Normas e regulamentos da COPEL;

o Especificagdes dos fabricantes.

Elementos minimos do projeto:
¢ Estudo da entrada de energia;
o Plantas gerais dos pavimentos, indicando as redes de alimentagao e distribuicao
de energia, com indicagao dos circuitos, bitolas dos tubos e condutores;

e Especificagdo e localizagao de luminarias e ldmpadas para iluminagao interna e
externa;

e Ramais alimentadores;
o Planta de situagdo com indicagao das caixas de passagem, poste de entrada,
ramal de alimentacao e outros detalhes importantes;

e Quadros de distribuicdo e respectivos diagramas unifilares, com equilibrio de
fases;

¢ Prumadas;

¢ Planta e cortes da cabina de medigao, protecao, transformacéo e distribuicao;

o Detalhamento do grupo gerador de energia: atengao especial devera ser
conferida a este item, uma vez que em caso de falhas no fornecimento de

energia elétrica pela concessionaria, todos os equipamentos, deverao continuar
funcionando normalmente; ‘@

— INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA
Rua Bom Jesus, 669 - Cabral - 80035-010 - Curitiba PR - Fone: (41) 3250.1414 - Fax (41) 3254 8661 - www.ippuc.org.br

57



v, FuRTE

CURITBA TECEa—

e Detalhamentos especificos necessarios a perfeita execugao dos servigos;

e Planta e locacdo e dimensdes dos furos necessarios na estrutura de concreto
armado;

» Projeto de energia estabilizada, com respectivo dimensionamento do
equipamento de estabilizagdo da rede;

¢ Previsao de localizacao e detalhamento do equipamento;

e DCI (Detalhes da Carga Instalada) ou DCA (Detalhe de Cargas);

e Memorial descritivo;

e Quantitativo com especificagéo técnica dos materiais e servicos.

O projeto elétrico devera ser acompanhado de orientagdes quanto ao uso,
operagdo e conservacdo, de forma a nao deixar duvidas e garantir um bom
desempenho da obra e dos equipamentos nela instalados. Aléem disso, devera ser
aprovado na COPEL.

O projeto em baixa tensado faz parte da entrega do projeto de implantagao
elétrica. A entrada de energia em alta tensdao devera contemplar o projeto de
seletividade e sua respectiva meméria de calculo.

Observagao: Informar sempre que houver a necessidade de extensées de
rede de energia elétrica, observando que este custo deve compor o orgamento.

7.2. PROJETO DE INSTALAGOES TELEFONICAS

O projeto devera seguir as normas atuais da ABNT e da ANATEL (Agéncia
Nacional de Telecomunicag6es).

O projeto devera ter a aprovagao do 6rgdo competente.
Devera conter, no minimo, os seguintes elementos:
¢ Plantas gerais dos pavimentos, indicando caminhamentos e bitolas das
tubulagdes, cablagem e posicionamento dos quadros e caixas de saida;
e Corte esquematico das tubulagées com cablagem;
e Planta de situagdo e locagdo da edificagdo com indicagdo da entrada e
interligacao a rede publica;
¢ Detalhamentos necessarios a perfeita execucao dos projetos;
e Locacgao, dimensionamento e detalhamentos de centrais de telefonia (PABX, KS,
rede de troncos, etc.);
¢ Planta de locagao e dimensdes dos furos necessarios na estrutura de concreto
armado;
¢ Memorial descritivo;
e Quantitativo com especificagdo técnica dos materiais e servigos;
o Caso seja solicitado pelo IPPUC, devera ser projetada tubulagao para antena de
TV com saida externa junto a entrada de energia e interligagao a antena externa.
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7.3. PROJETO DE INSTALACAO DE REDE DE LOGICA E ENERGIA
ESTABILIZADA

Legislagdao e Normas especificas:
e NBR 14565 — Cabeamento estruturado para edificios comerciais e data centers;
e EIA/TIA 568-B — Cabeamento de telecomunicagbes “Cat 5e" para edificios

comerciais;

e EIA/TIA 568-B 2.1 — Cabeamento de telecomunicagdes “Cat 6" para edjificios
comerciais;

e EIA/TIA 569-A — Caminhos e espagos de telecomunicag¢des para rede interna
estruturada;

o EIA/TIA 606-A — Administragao de infraestrutura de telecomunicagées;

¢ NBR 5410 — Norma de Instalagdes Elétricas de Baixa Tensao;

e NBR 5361 - Disjuntores de baixa tensao;

» NBR 5419 — Protecao de estruturas contra descargas atmosféricas;

 NBR 13570 — Instalagdes elétricas em locais de afluéncia de publico;

e NBR 14306 - Protegao elétrica e compatibilidade eletromagnética em redes
internas de telecomunicag¢des em edificagdes.

Deverao ser atendidas as necessidades quanto a localizagao, quantidade de
pontos, caminhamento dos eletrodutos, calhas ou canaletas, caixas de passagem,
caixas terminais, cabos e conectores.

O projeto da rede de logica devera ser executado de forma a contemplar uma
rede estruturada (pré-cablagem) ou devera ser conduzida através de plenos ou
“shafts”.

O projeto de energia estabilizada devera ser executado conforme prescrigdes
da NBR5410 e outras pertinentes da Associagao Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT).

A energia estabilizada sera provida por equipamento no-break que sera
dimensionado pelo responsavel técnico do projeto e deverao atender apenas as
tomadas elétricas destinadas aos equipamentos microcomputadores, ficando excluso
o atendimento as impressoras (se possivel) e demais equipamentos.

Os circuitos elétricos de energia comum e estabilizada além de serem
acomodados em infraestruturas independentes deverdo ter distingao feitas pelas
cores padronizadas das isolagdes

Elementos minimos:

e Planta de locacédo dos pontos de légica e energia estabilizada;

¢ Planta e prumada da tubulagao para passagem dos cabos;

¢ Planta de locagao e dimensdes dos furos necessarios na estrutura em concreto
armado;

¢ Detalhe demonstrando a interligagao entre o quadro de energia estabilizada e o
equipamento; '
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e Apresentagao da localizagdo do equipamento, indicando suas medidas reais e
indicando os cuidados relativos ao equipamento;

o Detalhamentos necessarios a perfeita execugao do projeto;
e Memorial descritivo;
¢ Quantitativo com especificagao técnica dos materiais e servigos.

7.4. PROJETO DE SISTEMA DE ALARMES: PATRIMONIAL E DE
INCENDIOS

O contratado devera consultar a Secretaria responsavel pelo equipamento, a
respeito do sistema de alarmes a ser utilizado na edificagao, adaptando o projeto ao
mesmo. Este projeto devera ser compatibilizado com o de Preveng¢do Contra
Incéndios alimentando as botoeiras de acionamento e também as sirenes do alarme
de incéndios.

O projeto de sistema de alarmes devera seguir as normas especificas e
atualizadas da ABNT, devendo conter, no minimo, os seguintes elementos:

e Planta de locagdo dos sensores, cameras e centrais de acionamento /
desacionamento manual;
¢ Planta e prumada da tubulagao para passagem dos cabos;

¢ Planta de locagao e dimensdes dos furos necessarios na estrutura em concreto
armado;

e Locacado e dimensionamento da central monitorada;
e Detalhamentos necessarios a perfeita execugao do projeto;

o Especificacdo dos equipamentos, compativeis com o sistema e infraestrutura
propostos;

o Memorial descritivo;
e Quantitativo com especificagao técnica dos materiais e servigos.

7.5. PROJETO DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS - SPDA

Legislacdo e Normas especificas:
e NBR 5419-1 a 4 — Protegao contra descargas atmosféricas;
e NBR 8449 — Dimensionamento de cabos para-raios para linhas aéreas de

transmissao de energia elétrica - Procedimento;
e Normas e regulamentos da COPEL;
o Especificagdes dos fabricantes.
Devera conter, no minimo, os seguintes elementos:

e Localizagao, especificagéo e identificagao do(s) captor(es) para-raios ou mesmo
“gaiolas” quando necessarias; ¢
Forma e caminho de ligagao entre os captores e o sistema de aterramento;
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¢ Projeto e especificagao do sistema de aterramento, com definicao da resisténcia
de terra maxima;

o Ensaios e procedimentos para medi¢ao da resisténcia de terra;

e Detalhamentos necessarios a execugao e orgamentagao do sistema;
e Memorial descritivo;

o Quantitativo com especificagcao técnica dos materiais e servigos.

7.6. PROJETO DE SONORIZAGCAOQ E CFTV

Legislagao e normas especificas:

¢ NBR 5410 — Instalagdes elétricas de baixa tensao;

e NBR 11301 — Calculo da capacidade de condugao de corrente de cabos isolados
em regime permanente;

e NBR 10151 — Avaliagao do nivel do ruido em areas habitadas visando o conforto
da comunidade;

o NBR 10152 — Niveis de ruido para conforto acustico;

e NBR 12179 - Tratamento acustico em recintos fechados;

e NBR 13248 — Cabos de poténcia e controle com isolagao sélida extrusada e com
baixa emisséo de fumaca para tensdes de isolamento até 1kV;

e NBR 13570 - Instalagbes elétricas em locais de afluéncia de publico —
Procedimento;

e NBR NM 247-3 — Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensdes
nominais até 450/750V, inclusive - Parte 3: Condutores isolados (sem cobertura)
para instalagées fixas (IEC 60227-3, MOD),

¢ NBR NM 280 — Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD);

e NBR 14565 — Cabeamento estruturado para edificios comerciais e data centers.

O projeto de sonorizagdo ambiental para musica e avisos e o projeto de
Circuito Fechado de Televisao (CFTV) devera atender a todos os pavimentos
especificados e seguir as normas especificas e atualizadas da ABNT. O projeto devera
apresentar o detalhamento necessario para a execugao da infraestrutura do sistema
de sonorizagdo e CFTV, uma vez que a instalagdao dos equipamentos externos
(incluindo os materiais) serdo contratados posteriormente pela Secretaria responsavel
pelo equipamento.

Sera composto de no minimo:

¢ Planta de locacdo dos pontos para instalagdo dos equipamentos de som e
cameras;

¢ Planta e prumada da tubulagdo para passagem dos cabos;

¢ Todas as tubulagdes deverdo estar apresentadas com as bitolas minimas de
forma a atender as respectivas normas;

e Detalhamentos necessarios a perfeita execugao do projeto;

o
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Planta de locagao e dimensdes dos furos necessarios na estrutura em concreto
armado;

Especificagdao dos equipamentos, compativeis com o sistema e infraestrutura
propostos;

Memorial descritivo;

Quantitativo com especificagao técnica dos materiais.

7.7. ESTUDO DE VIABILIDADE E PROJETO PARA GERAGAO DE
ENERGIA FOTOVOLTAICA

O projeto devera obedecer no minimo as seguintes normas:
ABNT 16149/2013 ~ Sistemas fotovoltaicos (FV) — Caracteristicas da interface
de conexdo com a rede elétrica de distribuicao;
ABNT 16.150/2013 - Sistemas fotovoltaicos (FV) — Caracteristicas da interface
de conexdo com a rede elétrica de distribuicdo — Procedimento de ensaio de
conformidade;
IEC 62548 — Photovoltaic Arrays — Design Requirements;
NBR 5410/2004 — Versao corrigida 2008 - Instalagdes Elétricas de Baixa Tensao;
NTC 905200 — Acesso de Micro e Mini geragédo Distribuida ao Sistema da
COPEL;
PRODIST - Procedimentos de Distribuigdo de Energia Elétrica no Sistema
Elétrico Nacional;
Os médulos fotovoltaicos deverdo possuir selo A do INMETRO e atender as
certificagdes IEC 61215 e IEC 61730; Os inversores de frequéncia deverao ser
homologados pelo INMETRO e possuir certificagdo IEC 62109 e IEC 62116;
Garantir que o projeto atenda a todas as exigéncias presentes no PRODIST
(Procedimentos de Distribuicdo de Energia Elétrica no Sistema Elétrico
Nacional) da ANEEL e nas normas e procedimentos da COPEL para acessantes
de micro e mini geragao.

A Contratada devera elaborar o Estudo de Viabilidade, o Projeto Basico e

Executivo do sistema para geragdo de energia por células fotovoltaicas considerando
os seguintes entregaveis minimos, nao limitado a estes:
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Planilha dos equipamentos e materiais componentes do sistema fotovoltaico,
informando marca, modelo como referéncia, especificagbes tecnicas,
quantitativos e fornecendo catalogos especificos para os sistemas;
Plantas detalhadas de locagdo de todos os equipamentos, inclusive
cabeamento, caixas de conexao e protecao (string combiner box) e componentes
do sistema de monitoramento, bem com os componentes para ancoragem desta
nos locais previstos;
Diagramas unifilares do sistema fotovoltaico, contendo: (

o Conexodes elétricas entre mdédulos fotovoltaicos; Vg

Rua Bom Jesus, 669 - Cabral - 80035-010 - Curitiba PR - Fone: {41) 32501414 - Fax: (41) 3254.8661 - www ippuc.org br

62



¥

CURITIBA ' h IPPUC

o Conexoes elétricas entre médulos fotovoltaicos e inversores;

o Conexdes entre inversores e rede elétrica,;

o Conexbes entre o sistema fotovoltaico e o sistema de
monitoramento.

e Diagramas unifilares do sistema de monitoramento, contendo conex6es de
cabos de dados e de energia, assim como conexdes dos sensores e conexao
com a internet da Contratante;

¢ Planta de geragao (area dos modulos);

¢ Arranjo de Produgao;

e Eletrocentro, Planta baixa, cortes e plantas detalhadas da casa dos inversores;

¢ Projeto elétrico com dimensionamento de todos os componentes do sistema
fotovoltaico, tais como condutores, sistemas de protegao, sistemas de medicao,
disjuntores, seccionadores etc.;

e Projeto estrutural do arranjo dos moédulos fotovoltaicos e de todos os
componentes da planta voltaica, inclusive meméria de célculo e relagéo de todos
os efeitos de carga considerados sobre a estrutura do novo Terminal do Capao
da Imbuia;

e Projeto da rede de interligagédo entre planta fotovoltaica e ponto de conexao com
a rede da COPEL, incluindo os projetos necessarios a conexdao com rede,
Protecao e Seletividade;

« Avaliacédo da subestagdo e do ponto de entrega da energia pela concessionaria,
contendo estudos de conexao com o transformador de distribuicdo e sistemas
de protegdo correspondentes;

e Estudo de conexao a rede projetada para o novo Terminal do Capao da Imbuia,
contendo os seguintes itens:

o Estudo de fluxo de poténcia;
o Estudo de curto-circuito;

o Estudo dinamico;

o Estudo de protegao.

e Projeto de seguranca contendo sinalizagdo de alerta quanto aos riscos nas
instalagées;

e Memoria de calculo de todos os projetos apresentados.

e Calculo da taxa de desempenho (performance ratio);

e Memorial descritivo contendo:

o Descricao geral do escopo do projeto, com tipologia do edificio,
areas, etc.;
o Memorial de calculo:
= Software utilizado no dimensionamento, relatério de inputs
e outputs;
= Dimensionamento das strings e arrays do sistema;
» Queda de tensao dos condutores; =
= Dimensionamento equipamentos de protegao.
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Descrigao geral do sistema e da sequéncia de operagao;
Lista com especificagdes técnicas dos componentes do sistema
(mddulos, inversores, protegéo, cabos, software, entre outros),

o Relagdo de quantitativo de materiais com especificagoes
técnicas.

8. PROJETO DE COMUNICAGAO VISUAL

O projeto de comunicagdo visual devera seguir as normas especificas e
atualizadas da ABNT e os padrées desenvolvidos pelo Setor de Desenvolvimento /
Nucleo de Mobiliario Urbano do IPPUC, devendo conter, no minimo, os seguintes
elementos:

¢ Comunicagao visual do mapeamento de riscos se for o caso;

e Plantas baixas com a localizagao de todos os letreiros e placas que deverao
proporcionar a perfeita identificacao de todos os ambientes internos e externos
das edificagbes, bem como acessos, caminhos, sentidos, dispositivos de
seguranga, etc.;

¢ Detalhamento de todos os letreiros, placas e seus dispositivos de fixagéo,
incluindo seu posicionamento em relagdo aos outros elementos da edificagéo,
como esquadrias, por exemplo;

o Memorial descritivo;

¢ Quantitativo com especificagdo técnica dos materiais e servigos.

9. PROJETO DE IMPERMEABILIZAGAO

Devera seguir as recomendagdes e normas atualizadas da ABNT, legislacdes
federais, estaduais e municipais vigentes e em particular NBR 13531/1995 -
Elaboragdo de projetos de edificagdes - Atividades técnicas, aplicavel em conjunto
com a NBR 9575/2010- Impermeabilizacdo— Selecao e projeto e NBR 9574/2008—
Execucdo de Impermeabilizagao.

O projeto de impermeabilizagdo compde-se de um conjunto de informagoes
graficas e descritivas que definem os sistemas de impermeabilizagdo empregados de
forma compatibilizada, de forma a definir sua execugcdo. O projeto de
impermeabilizagdo devera ser elaborado em duas etapas que se complementam:
projeto basico e projeto executivo.

O projeto devera conter no minimo:

e Plantas de localizagao e identificagdo das impermeabilizagdes, bem como dos
locais de detalhamento construtivo;

o Detalhes construtivos que descrevem graficamente as solugdes adotadas no

projeto de arquitetura para o equacionamento das interferéncias existentes entre
todos os elementos e componentes construtivos;
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Detalhes construtivos que explicitem as solugbes adotadas no projeto de
arquitetura para o atendimento das exigéncias de desempenho em relacéo a
estanqueidade dos elementos construtivos e a durabilidade frente a acao da
agua, da umidade e do vapor de agua;

Memorial descritivo dos tipos de impermeabilizacao selecionados para os
diversos locais que necessitem de impermeabilizagao;

Detalhes genéricos e especificos que descrevam graficamente todas as
solucées de impermeabilizagdo projetadas e que sejam necessarios para a
inequivoca execugao destas;

Especificagdes e projetos executivos para juntas de movimentagdo e
dessolidarizacéo, para revestimentos de pisos e fachadas;

Memorial descritivo de materiais e camadas de impermeabilizagédo, descrevendo
os procedimentos de execugao e seguranca, bem como os ensaios de campo e
tecnolégicos;

Quantitativo com especificagao técnica dos materiais e servigos.

10. PROJETO DE VENTILAGAO MECANICA E EXAUSTAO

Para a elaboragao dos projetos e do relatorio técnico do sistema de ventilagéo

mecanica e exaustdo, deverdo ser seguidas as normas atualizadas da ABNT,
legislagdes federais, estaduais e municipais vigentes e principalmente as seguintes
normas e recomendagdes técnicas:

—_INSTITUTO DE PESQUISA £ PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA

NBR 11215/1990 — Equipamentos unitarios de ar-condicionado e bomba de calor
— Determinagao da capacidade de resfriamento e aquecimento — Método de
ensaio;

ABNT 14518/2000 — Sistemas de Ventilagado para Cozinhas Profissionais.

ANSI S 12.32-90 — “Precision methods for the determination of sound power
levels of discrete-frequency and narrow-band sources in reverberation rooms”;
ISO 3741-99 — “Determination of sound power levels of noise sources using
sound pressure — Precision methods for reverberation rooms;

ARI 270-95 - “Sound rating of outdoor unitary equipment”;

ARI 275-97 — “Application of sound rating levels of outdoor unitary equipment”.
NBR 16401-1/2008 - Instalagdes Centrais ar-condicionado. Sistemas centrais e
unitarios. Parte 1: Projetos de Instalacdes.

NBR 16401-2/2008 - Instalagdes Centrais ar-condicionado. Sistemas centrais e
unitarios. Parte 1: Pardmetros de conforto térmico.

NBR 16401-3/2008 - Instalagbes Centrais ar-condicionado. Sistemas centrais g
unitarios. Parte 1: Qualidade do ar interior.

ASTM B 280/2013 — Tubulagdes Frigorificas
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