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PROJETO BÁSICO ARQUITETÔNICO

DETALHAMENTO

AR 03/03

NOTAS:

* MEDIDAS EM CENTÍMETROS / COTAS DAS ALVENARIAS

ACABADAS / NÍVEIS DE PISO ACABADO.

* TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS NA OBRA.

* PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÃO SER CONSULTADOS

TODOS OS PROJETOS

COMPLEMENTARES TAIS COMO: ESTRUTURAL, HIDRÁULICO,

ELÉTRICO, PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS, ETC.

* A ESTABILIDADE E O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS

SISTEMAS PROJETADOS SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE

DOS EXECUTORES.

NOTAS:

PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA E OUTRAS PARTES EM METAL

A) PREPARO DA SUPERFÍCIE:

JATEAMENTO ABRASIVO AO "METAL QUASE BRANCO", PADRÃO VISUAL SA 2 1/2,

COM RUGOSIDADE MÍNIMA DE 40 MÍCRONS, CONFORME NORMA S.I.S. 05.5900.67

B) PRIMER:

UMA DEMÃO DE PRIMER EPÓXI MODIFICADO, PIGMENTADO COM ALUMÍNIO NA

FORMA LAMELAR E ÓXIDO DE FERRO MICÁCEO, COM TEOR SÓLIDOS PO

VOLUME DE 83 %, COM 75 A 125 MICRONS DE ESPESSURA SECA.

C) ACABAMENTO:

UMA DEMÃO DE POLIURETANO ACRÍLICO ALIFÁTICO DE ALTA ESPESSURA,

SEMI-BRILHANTE, DE BAIXA CONCENTRAÇÃO DE ORGÂNICOS VOLÁTEIS, COM

TEOR DE SÓLIDOS POR VOLUME DE 55 %, NAS CORES INDICADAS, COM 75 A 125

MÍCRONS DE ESPESSURA SECA.

NOTAS:

1 - PARA VERIFICAÇÃO DA TABELA DE ESQUADRIAS, VER PROJETO EXECUTIVO;

2 - ACABAMENTOS INTERNOS ESTARÃO DESCRITOS E DETALHADOS NO

PROJETO EXECUTIVO E DETALHAMENTO;

3 - AS LUMINÁRIAS, POSTES E HOLOFOTES ESTARÃO NO PROJETO DE

LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E PONTOS, BEM COMO SUA DEVIDA ESPECIFICAÇÃO;

4 - NO PROJETO DE ACESSIBILIDADE CONSTARÃO OS DEVIDOS DETALHES DE

PISO, ALERTA E DIRECIONAIS, BEM COMO OS DETALHES DE EQUIPAMENTOS

FIXOS.

5 - OS VALIDADORES DE CADA ENTRADA, SERÃO FORNECIDOS PELA URBS.

OBS.: DEVERÃO SER PRESERVADAS TODAS AS ÁRVORES EXISTENTES QUE

NÃO FOREM ATINGIDAS PELAS EDIFICAÇÕES.
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LOCAÇÃO ESTRUTURAS - PLANTA
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LOCAÇÃO ESTRUTURAS - CORTE
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LOCAÇÃO ESTRUTURAS - CORTE

CATRACAS INTERCAMBIÁVEIS:

SENSOR DE PRESENÇA FOTOELÉTRICO RESISTENTE À UMIDADE PARA EVITAR QUE O USUÁRIO ANTERIOR UTILIZE O CRÉDITO DO

POSTERIOR;

ACIONAMENTO DOS SENSORES POR MEIO ELETROMAGNÉTICO (SENSORES HALL)

RESISTENTE A VIBRAÇÕES E IMPACTOS;

MODO DE GIRO CONFIGURÁVEL ELETRONICAMENTE (UNIDIRECIONAL E BIDIRECIONAL), ATRAVÉS DE CHAVE COMUTADORA;

MUDANÇA DO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DO BLOQUEIO (ENTRADA, SAÍDA, LIVRE, FORA DE SERVIÇO E SEM TENSÃO) DE FORMA

LOCAL OU REMOTA, ATRAVÉS DE PORTA SERIAL;

-VALIDADOR COM SESSÃO FECHADA ;

ATENDIMENTO A NORMA NBR 9050.

PREVER FURAÇÃO NOS TUBOS ESTRUTURAIS, NO PISO DE GRANITO E ONDE NECESSÁRIO FOR PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS

RÍGIDOS EMBUTIDOS E CONEXÕES DE Ø 

3

4

" BEM COMO PARA DUTOS DE DRENO NAS EXTREMIDADES (EMBUTIDOS NAS CHAPAS DE

ACESSO),COM 50mm DE DI/ÃMETRO.
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DETALHE FIXAÇÃO PMV

ALTURA MEIO-FIO EXISTENTE

MOLDADO NO LOCAL

IN LOCO ESP.= 8cm

PLACA CONCRETO MOLDADA

ALTURA EXISTENTE MEIO-FIO

ESPESSURA 6cm

PLACA DE CONCRETO MOLDADA

MALHA DE FERRO Ø 4,2mm

CONFORME ESPECIF.

PISO CALCADA

RAMPA DE CONCRETO

A
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NIVEL CALCADA

NIVEL RUA

NIVEL RUA

NIVEL CALCADA

MEIO-FIO 
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5 CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PERFURADA D= 19mm

FERRO CHATO 3/16"x2"x8 cm

FERRO CHATO 1/2"x2"x8 cm

TUBO FG 2"

TUBO FG 2"

FERRO CHATO 3/16"x2"x8 cm

PINO 1/2"

5 8

FERRO CHATO 3/16"x2"x8 cm

TUBO FG 2"

FERRO CHATO 3/16"x2"x 13 cm

FERRO CHATO 3/16"x2"x138 cm

COLARINHO CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

TAMPONAMENTO

FERRO CHATO 3/16" x 2" x 11 cm

PROJ. TUBO FG 2" CHUMBADO NO PISO
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DETALHE CESTO DE LIXO
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BARRAS DE AÇO

SOLDADAS NO TUBO

TUBO DE

AÇO

INDUSTRIAL

SEM

COSTURA

DIÂMETRO

EXTERNO=

2''

ESPESSURA

DA

PAREDE=1,2mm

COMPRIMENTO

= 2,90m

PESO=1,47

Kg/m

TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SEM COSTURA

DIÂMETRO EXTERNO=50,8mm

ESPESSURA DA PAREDE=1,2mm

PESO=1,47 Kg/m

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL

PARA FIXAÇÃO DO PARACICLO

Fck min=15 MPa. Consumo de cimento maior do que 300Kg/m³

PISO CIMENTÍCIO VIBROPRENSADO DE ALTA

 RESISTÊNCIA 40x40cm COR MOSTARDA,

LASTRO DE CONCRETO MAGRO PARA

REGULARIZAÇÃO i=2%

SOLDA NO ENTORNO DA FLANGE

ESCALA       1:12,5

DETALHE RAMPAS
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DETALHE PARACICLOS
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DETALHE ACESSOS
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DETALHE ESCADA METÁLICA
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DETALHE VIDROS
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NOTAS:

* PISO EM PLACAS DE GRANITO FLAMADO, 40x40x3cm, TIPO MARROM TABACO,

CATÁLOGO ARTEMAGRAN= 71,21m².

* PISO EM PLACAS DE GRANITO FLAMADO, 40x40x3cm, TIPO BRANCO SIENA,

CATÁLOGO ARTEMAGRAN = 28,56m².

* PISO EM PLACAS DE CONCRETO, 40x40x3cm, COM APLICAÇÃO DE CORANTE NA

COR VERMELHA, ANTIDERRAPANTE COM TRONCO CÔNICO EM ALTO RELEVO, DITO

DE ALERTA = 3,84m². PERTENCENTES A ESTAÇÃO.

* PISO PARACICLOS - 35 PEÇAS DE 40x40x3cm EM CONCRETO VIBRO PRENSADO,

TEXTURIZADO TIPO GRANITO NA COR MOSTARDA.

* CALÇADAS DE ENTORNO EM BLOCOS DE CONCRETO TIPO"PAVER" DE 10x20x6cm

COM REJUNTE EM AREIA FINA, ONDE INDICADO.
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DETALHE ARMÁRIO METÁLICO
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CHAPA AÇO PATINADO

PERFURADA 5x5cm e=1mm

DOBRADIÇAS EM LATÃO 5Ud

POR PORTA

FECHADURA DE SOBREPOR

COR PRETA - TETRA

PERFIL LAMINADO "C" 25,2x6x0,4cm
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ESPECIFICAÇÕES:

* LUMINÁRIAS CHT01-S2321P66 PARA 2 LAMPADAS LED T8, CATÁLOGO LUMICENTER.

* PAINEL DE MENSAGEM VARIÁVEL PMV 144x30, CATÁLOGO IESSA.

* CONJUNTO DE ESTABILIZADOR DE TEMPERATURA E TROCA DE AR,

CONDENSADOR E EXAUSTOR (2) ACOPLADOS A UM SENSOR DE TEMPERATURA.

* IDENTIFICAÇÃO DAS ESTAÇÕES EM CHAPA DE AÇO ESCOVADO, ALTO RELEVO,

ALTURA DE 20cm E PROFUNDIDADE DE 8cm, ESPESSURA 2mm TIPO ARIAL BOLD,

FIXADAS A CHAPA DE AÇO CORTÉN.

* CATRACAS - VER FOLHA 03/03.

*PREVER QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COPEL, EM MATERIAL POLIMÉRICO,

FIXADO A CHAPA DE REVESTIMENTO (EMBUTIDO), LOCAL A SER DEFINIDO "IN

LOCO".

*HIDRÔMETRO DE PISO COM TORNEIRA EM MATERIAL POLIMÉRICO, ADEQUAR

EQUIPAMENTO A NOVA ESTRUTURA.

*PREVER CX. DE PASSAGEM PARA FIBRA ÓTICA, LOCALIZAÇÃO À DEFINIR.

PREVER FURAÇÃO PARA DRENOS DE A.C

PORTAS DE ACESSO
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PREVER DUTAGEM NESTE ESPAÇO,

CASO NECESSÁRIO, COLOCAR CX'S

ONDE A ACESSO EXTERNO.

CHAPAS DE AÇO PATINADO e=4mm

FECHADURA TETRA DE SOBREPOR

TAMANHO DA CHAPA DE AÇO DOBRADA ( VER CORTE T)

BARRA CHATA

10x10 LAMINADA

3

16

"x2"x2"

TUBO IND.

RETANGULAR

40x20x2,65mmX2

BARRA CHATA

10x10 LAMINADA

3

16

"x1.

1

4

"x80mm

LUMINÁRIA

PISO CIMENTÍCIO VIBROPRENSADO

DE ALTA RESISTÊNCIA 40x40x3cm

NA COR MOSTARDA

ESTRUTURA TUBULAR GALVANIZADA A

FRIO, Ø 2"x1,2mm, PINTURA ELETROSTÁTICA

NA COR VERMELHO GRANADA

17

2297 872.20

ROSANE KNOLL

OLAGA MARA PRESTES

MARÇO/2010

ESTAÇÃO-INTER 2-DUPLO ATAQUE-02

09/03/2020

EMISSÃO INICIAL

JEFFERSON LUIZ KELLER  - ARQUITETO - CAU A19541-3

PAINEL DE MENSAGEM VARIÁVEL PARA TRANSPORTE

PAINEL PMV 144x30 (PO-01), PAINEL COM MATRIZ DE DIODOS LED COM UMA RESOLUÇÃO DE 144x30; CONFIGURAÇÕES DE TEXTO COM

EFEITOS AUTOMÁTICOS COM HORA, DATA E TEMPERATURA; SCROLL HORIZONTAL E VERTICAL, TEXTO PISCANTE, TEXRO

CENTRALIZADO E DIVISÃO DE TEXTOS EM CAMPOS; ARMAZENAMENTO DE 10 MENSAGENS SIMULTANEAMENTE, MAIS UMA DE

TIMEOUT; MENSAGENS COM PERÍODO DE VIGÊNCIA E PERMANENTES; PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE LIGA/DESLIGA; FACES COM

CONTROLLADORES INDEPENDENTES, POSSIBILIDADE DE ESPECIFICAR MENSAGENS  E COMPORTAMENTOS DIFERENTES EM CADA

FACE; CONFIGURAÇÕES DE DIVERSOS ASPECTOS DE FUNCIONAMENTO/; CONTROLE DO FUNCIONAMENTO DO HARWARE E ENVIO DE

ALARME AO CENTRO DE CONTROLE.
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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